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1. BASFAKTA

Objekt

Marstrands radhus, fastigheten Marstrand 25:18, Marstrands
socken och Kungalvs kommun.

Kulturhistorisk status

Huset &r byggnadsminnesforklarat, och omfattas dessutom av
varsamhetsbestémmelser i detaljplan.

Beskrivning

Marstrands r3dhus &r en putsad tegelbyggnad i tvé fulla
v8ningar samt en tredje inredd vindsvdning med frontespiser at
b3da hall. Taket &r ett tegeltickt sadeltak. Fasaden har en
klassicistisk putsdekor med pilastrar, tympanonfélt ovan fonster,
volutfriser etc.

Huvudentrén vetter mot torget och leder dels in till biblioteket i
bottenv&ningen och dels till ett centralt beldget trapphus. P& andra
vaningen finns en stérre sal, “Kristallsalen” samt biutrymmen till
denne, och tredje v8ningen innehdller ett antal mindre rum som
nyttjas som forenings- och méteslokaler.

Fér en fylligare beskrivning hénvisas till Lansstyrelsens bygg-
nadsminnesdokumentation (1978).

Byggnadshistoria

Huset &r uppfért 1647, men det var d3 en envaningsbyggnad
med I&ngsida mot Langgatan. Dess storlek motsvaras ungefar av
nuvarande bibliotekets lokaler. Huset har sedan byggts om pa
1780-talet, da huset fick tvd vaningar samt byggdes &ven till i
sidled, sa att framsidan kom att vetta mot torget.

1867 skedde den ombyggnad som gav huset dess nuvarande
utseende. Dels inreddes vindsvaningen och de stora frontespiserna
mot norr och sdder kom da till, och dels fick fasaden en ny
gestaltning.

Vid denna omgestaltning anvéndes s k romancement i fasa-
dernas utsmyckningar, ett fér tiden modernt naturcementmaterial,
som ganska snart kom att ersdttas av portlandscement.
Romancementen har en varm och ljust rodbrun kulér, vilken ocksa
togs upp i den firgsatining som huset fick dd. Fasaden mélades
ocksd med linoljeférg.



Vid 1800-talets slut och &r 1900 skedde tillbyggnader pa
norrsidan, at garden, vilka bl a innehdll koket till den restaurang
som fanns i huset. Dessa tillbyggnader revs 1982-83.

Renoveringshistoria

Byggnaden har alltsd sedan uppférandet genomgatt flera
ombyggnader, varav den senaste stora ombyggnaden 1867 var
den som gav byggnaden dess nuvarande form.

Under de nu aktuella arbetena har det blivit uppenbart att det
ndgot av artiondena kring sekelskiftet 1900 har skett en stor
fasadreparation. Sannolikt fanns da problem med vattenavrin-
ningen pa fasaden, eftersom man dad satte upp fasadens alla
platbeslag (droppbleck). Detta kan ha varit samtidigt med de
tillbyggnader som da skedde (se ovan).

1982-83 gjordes en omfattande fasadreparation, med bl a ny
puts p3 norra fasaden (g8rdsfasaden) samt hel ommalining.

2. PROJEKTFAKTA

Bestallare

Kungalvs kommun.

Bidrag fran Lansstyrelsen

Bidrag beviljades 2000-04-20 samt kompletterande bidrag
2000-12-19.
Tillstand

Tillst3nd till 3tgarderna lamnades 2000-02-23. Bygglov for
kulérandring léamnades efter flera provmalningar under perioden
15/3-15/5.
Tid

Atgérderna genomférdes under varen och hdsten 2000, med

uppehéll under sommaren. Vissa kompletteringar skedde varen
2001.



Problembild

P& framforallt sydfasaden mot torget fanns problem med
flagning i férgen, frostsprangning av frdn grunden upptréngande
fukt samt rinningar frén rostiga plétbeslag.

Férutom det faktum att det &r en vaderutsatt fasad s& var en av
de bakomliggande faktorerna den att fasaden léngre tillbaka varit
malad med linoljefdrg, vilket skapade vidhéftningsproblem for de
ytskikt som lades p& 1982-83. Detta gallde dock inte fér gardsfa-
saden som da putsades om i sin helhet.

Allt detta sammantaget i kombination med den rostproblematik
som fanns sdval pd platbeslag som pé jérninféstningar av bla
fasadekorationerna ledde till beslutet att avldgsna nuvarande
fargskikt och ersétta detta med nya.

Aktuella atgarder

o Nerblastring av vytskikt pd séder och vésterfasader med
efterféljande ommalning med linoljeférg. Tvattning av
norrfasad och ommalning med KC-férg.

o Nytillverkning av skadade fasadornament, reparation av
dvriga forekommande skador, bl a'i platbeslagning.

o Reparation och ommalning av alla fénster.

o I samband med detta ocksd, pa initiativ av antikvarisk
kontrollant, undersékning av husets tidigare fargsattningar.

o Férutom ovanstdende gjordes ocksa en éversyn av taket,
med reparation av forekommande skador.

Arbetsbeskrivning
Till grund for tillstdnd och bidragsbeslut |&g arbetsbeskrivning av
Byggkonsult Sélve Johansson AB daterad 2000-01-05.
Malsattning med projektet
o Att reparera den skadade fasaden, samt i samband med
detta ocksa se dver taket.
e Att komma till ratta med den i grundmuren uppstigande
fukten.
e Att invandigt renovera Kristallsalen.

Antikvarisk malsattning

o ALt bevara s@ mycket som &r mojligt av materialet frén 1867
i fasaden.

Rostsprangning i

cementornament.
Infastningsjarnen hade med
tiden blivit s& korroderade
att de spréangde loss delar
av de ornament de var

infastning till.



Att de kompletteringar och 6vriga arbeten som sker, goérs
med material som &r s3 lika de ursprungliga som méjligt.

Att finna de tidigare férgsattningarna, att préva om nagon av
dem &r lamplig att Sterskapa, samt om man finner s3, mala
huset i denna fargsattning.

Att tekniskt betingade forandringar i utférandet (bl a av plat-
detaljer) inte férvanskar fasaden.



3. UTFALL

Utférda arbeten
Stomme

Grund, sockel

Exteribr

Fasad

Takbeldggning
Undertak, takstolar
Dérrar

Fonster

Taklist
Dekorationer

Fargsattning

Interior:
Kristallsalen

Golv

Vaggar

Nerbilning av cementputs, omputsning med hydrauliskt
kalkbruk och malning med kc-farg.

Séder och vaster: Nerblastring av fargskikt, reparation
av putsskador (Serpo putsbruk B o C samt finputs e
nygjutning av skadade ornament, nya platavtackningar
pa lister och fénsterbankar, malning med linoljeférg.
Norrfasad: Reparation av férekommande skador (Serpo
putsbruk B o C), ommalning med kc-férg.

Oversyn av bef. tegeltak.

Reparation av rétskador i undertak, nya ranndalar i plat.
Renoverade.

Renoverade.

Reparation av rotskador, ommalning.

De nya ornamenten &r gjutna i fincement.

Ny fargsattning utgdende fran 1867 ars farger.

Fasad: Valdes till norra sidan Hydraulit KC-farg i kulor
H1182, vilket sedan "Gversattes” till linoljefargen som
2010-2020 -Y40R kompletterat med 5 cl engelskt rott till
10 liter farg. WIBOs egen fargkod fér detta 00093.
Fonster: 7010-Y70R.

Sockel: Hydraulit kc-farg kulér H927 vilket motsvarar
kimroksgratt enligt “Kalkfarg 90”: Lada A, Grupp 13,
Rad 4.

Slipning, oljning.

Lagning av putsskador. Ommalning i kulérer frén
mellankrigstiden: Gragrén (3005-G50Y) brostning och
kant runt falten, samt ockragula (1010-Y20R) félt.



Dérrar Ommalining i kulérer frdn mellankrigstiden (ljusgra 2502-

G).

Listverk Ommalning i kulérer fran mellankrigstiden (kring falten:
gragréna likt bréstningen; golvlist o dérrfoder som
dorrar).

Tak Ommalning samt vissa reparationer (vitt).

Tekniska installationer

El I Kristallsalen har el och datanétverk nydragits. En
kanalisation har huggits in i bréstningshdjd, precis under
fonsterbankar.






























