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1. BASFAKTA

Ruinen

Ruinen efter borgen pa Ragnhildsholmen,
fastigheten Gullo 1:25, fornldmning nr 16 i
Ytterby (men beldgen i Sive, Goteborgs
kommun, efter en dndring av
forsamlingsgrinserna).

Beskrivning

Ruinen pa Ragnhildsholmen utgors av de
som mest manshoga resterna av en
fyrkantig borganldggning, med en ligre
forborgsmur i soder och resterna av ett torn
pa utsidan borgfyrkanten i dster. Inne pa
borggéarden finns resterna av murarna eller
grundmurarna till de hus som legat hir, de
ar 1 allmédnhet ldgre 4n resterna av
ringmuren. Merparten av murverket dr 1
gristen. Nagra mindre partier med tegel 1
resterna av byggnaderna pa borggérden,
och nagra tiljstensdetaljer i norrporten.

Ruinen ligger pa ett mindre hojdparti intill
Nordre #lvs sydstrand, och omgiven av
sankmark eller f d sankmark 1 Ovriga
viderstreck.

Byggnadshistoria

Borgen borjade uppféras ndgon gang vid
1200-talets mitt. Den dr omndmnd forsta
gangen 1257, och sista gangen 1310, och
formodligen lades den ned vid denna tid,
eftersom den kom att erséttas av Bohus
fastning som borjade uppforas 1308.

Négra stora ombyggnader har troligen inte
hunnits med. Det som skett dr framforallt
byggandet av en forborg pa borgens
sydsida, varvid en ny port tagits upp
(sydporten) och bade norr- och
visterporten murats igen, liksom dven
nagra fonster.

Med all sannolikhet har man tagit sten till
Bohus fran Ragnhildsholmen. Den blev
helt raserad och var under 17- och 1800-tal
en grisbevuxen kulle.

Renoveringshistoria

Ruinen grivdes ut 1881-82 av Wilhelm
Berg. Innan den senare konserverades 1902
(byggmistare Benjamin Larsson) hann en
del material bortforas 1886 av arrendatorn
péa Kastellegarden. 1931 skedde ytterligare
en konservering, nu av Adolf Tell. Darefter
endast en del mindre reparationer.

Under senare ar har behovet av
reparationer blivit patagligt, och en

reparation av vistra forborgsmuren (M10)
gjordes 1996-97.

2. PROJEKTFAKTA

Bestillare

Liansstyrelsen 1 Vistra Gotaland genom
beslut 971203.

Utforare

Arbetsmarknadsenheten 1 Kungilvs
kommun.

Fastighetsidgare
Statens Fastighetsverk.
Tid

Arbetena genomfordes under varen-
sommaren - hosten 2000.



Finansiering

Arbetena genomfordes med stod fran
Arbetsmarknadsenheten och
Abetsformedlingen i Kungilv, Statens
fastighetsverk, samt med bidrag fran
Linsstyrelsen.

Problembild

Ruinen ar skadad pé ett flertal stéllen. Det
ror sig dels om frostsprangning, dir bl a
fogbruket lossar, och dels om notning fran
besokarnas spring och klattrande pd
murarna. Dels har kronavtdckningen
skadats eller notts bort pd ménga platser,
och dels har det ramlat ut stenar och/eller
jord och fyllnadsmaterial.

Aktuella atgirder
Att genomfora reparationer pa ruinen med

hjilp av det kunnande och den personal
som finns pd Bohus fistning. Arbetena

planeras infor varje sisong, med det som
for tillfallet bedoms vara mest akut.

Arbetsbeskrivning

Till grund for arbetena 2000 lag
arbetsunderlag frin Thomas Lofberg
950808, kompletterat av beslut tagna vid
méte pa plats 2000-04-13, dokumenterat i
minnesanteckningar.

Mals#ttning med projektet

Mélet med arbetena har varit

e att reparera ruinens skador, si mycket
man hinner pé en sdsong.

o att ddr sd dr lAmpligt gora forbitringar
av besokarnas mdjligheter att ta ratt
vig, liksom att minska risken for att de
ghr fel vigar, med atfoljande skador
som foljd.

e att traditionella material och varsamma
metoder anvinds vid arbetena.



3. UTFALL

Utforda arbeten

Murverk

2

Forborgsporten (X)

Ringmurens O horn
(M1-M4)

Rum R16

Rum R17

Rum R8&

Vistra porten (P)

Befintligt skick: Ur muren pd 6mse sidor om forborgsporten hade
fallit bade stenblock och massor, samtidigt som sjélva portéppningen
hade satts igen av nedfallen jord mm. Skadorna var mekaniska, dvs
har uppkommit genom att besokare klivit Gver muren i stillet for
genom porten.

Atgdird: Muren har reparerats pd dmse sidor om porten. Stenblock
har lagts stillbaka, och nedfallna massor lagts tillbaka. Aldre
fotografier har kunnat tjana som forebild. Sjélva portdppningen har
rensats ur fran nedfallna massor sé att det nu ar naturligt att ta den
vigen in. Murverket har fogats.

Befintligt skick: P& grund av att besokare klattrat upp frin
forborgsmuren upp pa ringmuren, har forst grastorven notts bort, och
sedan borjat upptrdda en kombination av frostskador och mekaniska
skador, med foljd att nigra stenblock fallit ur sjdlva hornkedjan.
Atgdrd: Nedrasade stenar har lagts tillbaka, murverket har fogats.
Grastory har dterstillts.

Befintligt skick: P& en yta mitt pd rummets Ostvagg (M4), dvs
ringmurens insida, liksom kring de tre bjilklagshdlen pd rummets
norrvigg (M14), saknades fogbruket helt. Naturlig frostsprangning
har begynt skadorna, som dock i huvudsak bestod av besokarnas
sverkan. Ett mindre hal hade uppstétt pa 6stvaggen/ringmurens
insida, dir alla smastenar och allt bruk hade plockats ut.

Atgdrd: Saknade stenar har lagts tillbaka eller kompletterats med ny
sten, och hilrummen har fyllts med bruk. Murverket har fogats.

Befintligt skick: I 5ppningen (Q) i rummets sydvigg, dvs sodra
ringmurens insida (M1), har besdkare klattrat in och ut, med pafoljd
att bade gristorv och murmaterial hade rasat ner pd marken, ndgot
som dessutom ledde till att det var dnnu léttare att kldttra igenom.
Atgéird: Nedrasade massor har avlagsnats, saknade stenar i muren
har 4terstallts, murverket har fogats.

Befintligt skick: Rummets lga sydvigg (M12), som bestar av tegel
med en kronavtickning av fogade grastensskirvor, hade
frostspringningsskador, framforallt i krénavtickningen. Enstaka
stenar hade ocksa forsvunnit ur krénavtickningen. Grastorv saknades
helt.

Atgird: Kronavtickningen har fogats om, saknade stenar har satts
tillbaka. Aven delar av tegelmurverket har fogats om.

Befintligt skick: Stora partier av fogbruket saknades, och en del av
bakomvarande material hade eroderat ut. Gristorven pd krénet var
utnott och borta pa partiet rakt ovanfor porten. Skadorna var en
kombination av begynnande urfall i fogarna, som sedan forvarrats
genom besokarnas dverkan.

Atgéird: Tomma fogar har fogats om. Detta skedde 1999.



Markarbeten

¢ Forborgen (R15)

e Vigen fran P-plats
Ovrigt

e Information

.

En stig frin forborgsporten (X) i bige upp till sodra porten ® har
stillts i ordning, s att bestkarna skall slippa ¢d upp Sver berghiillen
intill ringmuren. Stigen var befintlig, men behdvde ses dver och
framforallt f ndgra trappsteg i ett brant och halkigt parti.
Trappstegen ir gjorda med hjilp av stenar som siittsteg och jord som
plansteg.

Under vintern 1999-2000 har triaspéngen over sankmarken reparerats
och till delar bytts ut. Den har ocksé forsetts med ett trirdcke pd ena
sidan, sa att det inte lingre gér att kora MC/moped ut, nigot som
tidigare skedde och ledde till en del hjulspdr i markerna nedanfor
fastningskullen.

Nya skyltar har satts upp: En vid P-plats, en ovanfor trappan och en
pa norrsidan. Skyltarna dr tillverkade inom ramen for projektet
“Medeltid vid dlven”

RAGNHILDSHOLMENS SLOTTSRUIN

BORG
GARDEN
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e S L REPARATIONSARBETEN
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Baserad pé ritningsunderlag fran
Lund och Vzlentin erkitekter 1995
Thomas Lofberg



Ev avvikelser fran arbetsbeskrivning

Inga att notera. Sittstegen i trappan i stigen
over forborgsgérden gjordes i sten i stéllet
for ek.

Uppfoljning av antikvarisk malsdttning

De uppstillda mélen har uppfyllts.
TIordningstillandet av forborgsporten,
ringmurens O horn och stigen dver
forborgsgarden leder forhoppningsvis till
att besokarslitaget pd murverken hir
minskar.

Byggnadshistoriska iakttagelser gjorda
under arbetet.

Inga nya fynd vid schaktningskontroll. De
jordmassor som grivts undan eller flyttats
pé var tidigare omrorda och innehdll endast
murbruksfragment samt tegel- och
stenskérv.

Godkinnande

Arbetena har besiktigats fortlopande av
antikvarisk kontrollant, och inga
anmarkningar har gjorts.

4. MEDVERKANDE I
PROJEKTET

Projektering

Skadeinventering, arbetsunderlag och
ritningsunderlag:

Thomas Léfberg, Lund och Valentin
arkitekter.

Reparationsarbeten

Kungilvs kommuns arbetsmarknadsenhet,
genom Antikvariska gruppen:

Willy Jiverby, arbetsledning
Sune Byberg

Kjell Ottosson

Mats Lindell

Leverantorer

Kalkbruk: Fardigblandat hydrauliskt
kalkbruk (Vestbruk), ibland forstarkt med
ytterligare hydraulisk kalk (Falkenlgwe).

Antikvarisk kontroll

Antikvarisk kontroll (arbeten ovan mark)
har utforts av Tomas Brandt, Bohuslidns
museum, och Mona Lorentzson
(schaktkontroll), Goteborgs stadsmuseum.

Uddevalla i februari 2001
__Temgs Brandl, aizqz:lgvarie
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Bilagor

e Minnesanteckningar mote 2000-04-13
e Fotografier
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Minnesanteckningar fran startméte pA RAGNHILDSHOLMEN 00-04-13
Nirvarande:

Kungilvs kommun:
Hans Nebelius
Willy Javerby

Sune Byberg

Linsstyrelsen:
Tomas Areslatt

Goteborgs stadsmuseum:
Mona Lorentzson

Bohuslidns museum:
Tomas Brandt

Amnet for dagen var att gi igenom vilka arbeten som bor goras under sdsongen.
£

Beslots att dtgirda hormet dér forborgens dstra mur (M8) méoter huvudborgens SO hém

(M1/M4) och dér det finns en port (X) 1 forborgsmuren. ATGARDER:

—  Huvudborgens hérn ateruppbyggs med den sten som rasat ned. Kronet fogas om och ticks
med gréstorv.

_  Nedrasade massor grivs undan s att forborgsmurens framsida blir synlig.
Férborgsmurens utsideskrén &teruppbyggs med den sten som rasat ned.

— Klivstenarna i porten X laggs plant, och om m&jligt sdnks klivhéjden.

—  Anvisas en gangvig 6ver forborgsgarden (R15) frén porten i férborgsmuren (X) upp mot
porten (R) 1 sddra ringmuren. Ett par steg 1 ek ldggs 1 marken.

2.

Beslots att atgarda kronavtickningen pa den laga muren (M12) i huvudborgens NO hém.
Kronavtickning av skiffer, fogat med bruk. Utrasat tegel sitts tillbaka.

B

Besléts att atgirda skador och brister i yttermurarna till de tva SO rummen (R16 och R17) i

huvudborgen.

— I det sydliga av de tva rummen (R17) grévs nedrasad kronavtickning undan och liggs
tillbaka.

_ [detnorra av de tva rummen (R16) muras de hal igen dar besokare plockat ur sten. Det &r
dels haligheten kring en storre trekantig sten 1 yttermuren (M4) och dels kring tre
bijdlklagshal i rummets norrvigg (M13).



4.

Ovriga arbeten, i man av tid, 4r att komplettera fogningsarbetena kring vistra porten (P)
(genomforda 1999), att samla ihop av besokare kringspridda stenar och tegelsten, att dtgdrda
den djupa gangen i krénavtickningen pé sddra muren (M1), samt att ldgga enstaka stenar
tillrdtta som ér pa vig att glida ur lige (flera olika platser). Det diskuterades ocksd en
reparation av murhdmet (mellan M4 o M5) vid gangen (F) in i Tornet, men det ar sannolikt

for omfattande for att hinnas med 1 ar.
ALLMANT:

Antikvarisk kontrollant fér murverksarbetena #r Tomas Brandt, Bohuslédns museum, som
ocksa svarar for dokumentationen av dessa arbeten. Vid gréavning i marken sker samrad med
Mona Lorentsson, Goteborgs stadsmuseum, som svarar for ev dokumentation i samband med
grivningsarbeten.


















