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RISBERGS TRYCKERI, UDDEVALLA

Datum Handlaggare Beteckning

8 november 1995 Tomas Rrandt &L“ /98

ANMALAN OM ANTIKVARISK SLUTBESIKTNING

for kyrkobyggnad

Kyrka: Marstrands kyrka

Landskap: Forsamling: Pastorat:
Bohusldn Marstrand Torsby
Narvarande: Kyrkofondsmedel beviljade 1ill dessa arbeten: Ja

- Tomas Brandt, Bohusldns museum
Gunnar Larsson, pastoratskyrkorddets ordf
Gunnar Brycke, pastoratskyrkoridet
Evert Wangdahl, Marstrands férsamling

Beskrivning:

Marstrands kyrka var i ett allmant behov av dversyn vad géller firg, puts och
konserveringsarbeten. Golvteglet vittrade, och det fanns rotskador i sakristians golv.

P g a sprickbildning i korvalvbigen befarade man dessutom séttningar i kyrkan.
Utforda atgarder:

Geotekniska undersokningar har visat att en séttning har dgt rum, men att det nu endast
ar termiska rorelser, och att nigra grundforstirkningsatgérder ej 4r nodvindiga.

Exteriort har kyrkan putslagats och omfargats. Vid putslagningen har stinkputs anvénts,
beroende p4 att kyrkan redan var putsad med detta, dven om stinkputsen i och for sig
har ett utseende som 4r mindre onskvirt pd en kyrka med medeltida ursprung. De
rostskadade fonsterbigarna har atgirdats. Allt utvindigt trd har ocksd mélats. Vissa
markarbeten har ocksé gjorts, bl a vister om kyrkan dar fall frdn kyrkan har skapats.

Invindigt har tak och viggar mélats, binkinredning har kortats lingst fram och malats.
Spegeln i biankdorrarna har rengjorts och retuscherats. Detsamma géller laktarbarridren
och orgelfasaden. Dir har dessutom forgyllningar renoverats eller nygjorts.

Altarprydnad, predikstol, hogrestindsbénkar, epitafier, nummertavlor, ndgra skulpturer
samt elva panndmélningar har konserverats.

A

Ny nummertavla har tillverkats, de gamla sitter p& annan plats i kyrksalen. N
Golvteglet var alltfor vittrat for att kunna ligga kvar, utan nytt golvtegel har lagts. I

samband med detta har ett antal av de i golvet befintliga gravhéllarna lyfts upp ur golvet
och placerats i noira och sddra vapenhusen. Dessa gravhéllar hade delvis mycket kraftig
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RISBERGS TRYCKERI, UDDEVALLA

Datum ' Handldggare Beteckning

, och som de l4g i gingarna s4 snubblade folk pd dem. De lag inte p4 ursprunglig

1

Detta har skett efter samrad med Riksantikvarieimbetet och Bohuslins museum.

Sakristians golv hade kraftiga rétskador, och har pd grund av grundférhallandena dér
ersatts med ett tegelgolv lika det i 1dnghuset.

T sakristians vistra del finns en trivigg, bakom vilken dels fanns trappa till predikstolen
och dels en skrubb. Hela denna vigg har framflyttats for att skapa béttre utrymime dir
bakom, och en toalett kunde darfor inrymmas utan att sakristians karaktar forandrats.

P4 murvdggen i det utrymme som gjorts till toalett sitter en 6mtalig kalkmaining (e]

medeltida). En triram med glas i har satts framfor for att skydda malningen. sakristian
har ocksé ett skrudskép byggts.

Bifogat finns Malarméstare Eskil Johanssons redogérelse for arbetena i kyrkan. Han 4r

den som l6pande fort anteckningar over arbetet i kyrkan.

Utlatande:

Arbetena har utforts pa ett antikvariskt godtagbart satt, och kyrkan har nu fatt en sedan
linge behovlig upprustning. Golvfrigan, som var den stora stGtestenen, har till slut 16sts
med en fér alla parter godtagbar kompromiss. Det avsteg som upplyftandet av
gravhillar innebar, motverkas mer 4n vél av att de 1 hogsta grad sevirda héllarna inte
lingre doljs av en géngmatta, utan pd ett tillfredsstillande satt ar monterade pd
vapenhusens viggar.

Arbetena kinnetecknas som helhet av en stor hantverksskicklighet.

W

‘ ’ v
as Brandt, antikvarie.
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Besiktning och dokumentationsrapport iver renoveringen av Marstrands kyrka frin maj
1994 - februari 1995.

Geoteknik

Geoteknisk undersokning 4r utférd med sondborming och sittningskontroller f6r
dokumentation av kyrkans grundliggning. Métningarna utfordes under 1992-94.

Statens provningsanstalt har anlitats for utredning av mogelangrepp. Se bilaga.
Yttre arbeten
Markanldggning

Gammal nergrivd oljetank bortférdes och marken utjamnad. Entrétrappor av sten har justerats
i hojd s4 franlutning har dstadkommits. Stenldggningsarbeten av gdngar med anslutning till
handikappramp.

Utfért drineringsarbete ar av typ ytdranering med makadamfyllning mot vigg och djupforlagd
till ca 30 cm 6ver underkant grundliggning.

Utvindig puts

Putsviggar rengjordes omsorgsfullt frin vildvin, alger, mossor och 18st putsbruk. Detta
utfordes i etapper. Efterfoljande bilning av gammal puts, natarmering och fogning. Alla bilade
ytor behandlades med kalkgrund, varpé foljde ett antal paslag av Stribrukens kalkbruk tills
nagorlunda jamnt underlag erhéllits. Slutbehandlingen utférdes med 2 ggr Emstréms Serponit
stankputs.

Dérr- och fonsteromfattningar slipades litt och behandlades med tunnputs till godkénd sléthet,
varpa foljde firdigmélning med Emstroms Kalkfarg Vit i ndgot ljusare nyans dn vagg.

Kyrkan har nu blivit ca femton ton tyngre.
Ovriga utvindiga arbeten
Pldtslageri

I plattaket pa kyrka togs upp tva hal, ett 6ver kor och ett Gver sakristia, for att mojliggdra
isolering. Efter isolering med “Fiberisolering Gullfiberull” igensattes hdlen i form av plitkladda
luckor. P4 samma sida utbyttes trasig pldt ca 1 meter frdn takrinnan och uppét. Aven tritaket
under hela sidan byttes ut mot nytt. Snéricke monterades i samband med detta arbete.
Lagningar gjordes efter lickage vid korsets infastning i tornet. Nya takrinnor monterades pé
sakristian - fanns ej tidigare - samt lagning av vissa trasiga rannor.

D4 malningsentreprendr var bestilld till juli m&nad, ansdgs det riskabelt att inte jimsides arbeta
med kyrkans fonster, ingéngsportar, urtavlor, tornets gesims mm, vilket visade sig vara vél



prundat eftersom alla jirnbagar liksom karmar av jarn var betydligt mer rostangripna dn vad
som kunde uppfattas vid besiktning av dessa pa plats.

S4 gott som samtliga bagar och karmunderstycke var starkt upprostade, smed anlitades som
ersatte alla defekta detaljer.

Dérrar till vapenhus och samtliga fonster av tré var pAmalade s& ménga ganger, att fullstdndig
rengoring var nodvindig. Samtliga fonsterbdgar togs ur sina karmar. Det visade sig d4 att flera
bagar och karmar var delvis ruttna, ndgra helt uppruttnade. Vissa karmbottnar och karmar
nytillverkades. Samtliga nytillverkningar &r exakta kopior av tidigare.

Gammalt rengjort - sdvil som nytt - grundades med pa plats tillverkad gammaldags linoljefarg
spetsad med kinesisk tréolja. Under tiden avligsnades alla gamla gingjdm och las som
rengjordes och monjades med hemtillverkad blyményja.

Eftersom gammaldags farger fordrar 1ang oxideringstid pdborjades under tiden arbetet med de
nermonterade urtavlorna. Behandlingarna borjade med betande primer, tre gdnger maining med
lackfirg samt beldggning med bladguld av hogsta karat.

Mellan behandlingarna med urtavlor pdborjades arbetet med gesimsen pd iornet, som till
skillnad fran portar och fonster var totalt fii frén farg. Det var med noggrann undersokning
som man pi skyddade stéllen kunde hitta fragment av ursprungsfargen. Den visade sig vara en
ndgot morkare kuldr av gronjordspigmenterad oljefdrg. Eftersom travirket var totalt uttorkat
var forsta uppgiften att dterstilla “klangen”, och detta utfordes genom att “vattivatt” olja in
detta med en blandning av kinesisk triolja spetsad med linolja. Denna forhéllandevis lilla yta
drack 4t sig 35 liter olja, men kan idag jaimforas med nytt trd.

I samband med arbetet p4 tornet uppticktes att ett stort antal ankarjérn saknades. I samrad
med Bohuslins museum beslots att dessa maste aterstillas. Nytillverkades 17 ankarjém och ett
antal 6glor som ocksd saknades. Ogloma svetsades fast p sina platser och efter grundning och
malning monterades jarnen pé plats och bor nuhélla tornet i styr ytterligare ndgra hundra 4r.

Glasmdstararbeten

I samtliga fonster - utom korfonstret - ersattes alla rostsprangda eller i ovrigt trasiga rutor med
av glasmasteriet anskaffade gamla glasrutor varav en del handdragna. Samtliga utvindiga
korfonster erholl nya glasrutor av hirdat glas, som battre tAl slitage av vdder och vind samt
stenkastning. Innanfonster dr oforédndrade, dessa var intakta.

Blyinfattade dekorationsfonster nedmonterades. Dessa var spikade direkt genom blyramen i

karmen. Glasmisteriet lagade allt trasigt bly och rengjorde resten, samt bytte ut skadade
firgade glas. Samtliga blyinfattade rutor monterades 1 lttmetallram som kan skruvas fast.

Inre arbeten

Vapenhus i fornet



Alla tidigare mélade traytor, utom mellandérrar, har helt rengjorts frin firg genom
virmemetoden, dels for att det var s4 ménga gamla firglager att det inte skulle burit en
omgang malning till, dels for att f4 en ordentlig bild av tidigare kuldrer.

Jamsides upptogs ett hal i norra viggen for att sitta in kyrkas kassaskdp, vilket doljs av en
tradorr. Over skdpet byggdes ett tak med inspektionslucka.

Betriffande vriga snickeriarbeten kan ndmnas att ytterddrrar som varit utsatta for mycket
regnvatten p& grund av feldoserad entréplan och nertill nigot defekta, avkapades och stélldes i
ett speciellt kar innehllande kinesisk traolja till full métmad. Detta i samband med ratt
dosering gor att dessa dorrar nu kan hélla i flera hundra dr.

Samma behandling gjordes 4ven pa fonsterbagars understycken i samtliga utrymmen dér
travirke var anvént, liksom alla nya utbytta detaljer. Forut malade traytor grundades med pa
platsen tillagad linoljefirg, erforderlig spackling med oljespackel, slipstrykning, mellanstrykning
som grund for den létta lasering som utfordes i tva nyanser: Ljusare dver och nagot morkare
under den streck som utgdr brostningsmarkering. Avslutning med tunn fernissa.

Putsade ytor oljemélades som tidigare.
Norra och sodra vapenhuset

Viggar och tak skrapades och omputsades. I samband hérmed gjordes hdltagning och
ingjutning av fastjdrn for gravstenar som flyttades frdn kyrksalens golv och placerades efter
schema, enl bilaga. tak och viiggar kalkades 5 ggr plus kalkvattning. Ytterdorrar och fonster
behandlades som i stora vapenhuset, dvs grundning, erforderlig spackling och kittning, slip-
och fardigstrykning med linoljefdrg.

Gamla gravstenar p4 golven behélls, men pa sodra sidan byggdes en handikappramp som
fortsatte pd utsidan. Dérrar till “slussen” mot kyrkan liksom dvrigt 1 dessa utrymmen, samma
behandling som inne i kyrksalen.

Kyrksal och kor

Tak skrapat, div lagningar med glasfibervév, lagning efter riven tidigare anvand murstock,
varsam utspackling, 2 ggr oljefirg dér sista strykningen gjordes nagot mera mattad bl 4n
tidigare som tydligt forindrats med ren. Taklist helt ommalad efter samma underbehandling
som tak och slutmalning i samma farger som tidigare.

Viiggar: Erforderlig rengdring, skrapning, flackvis patentering fore lagningar, hel patentering
med linoljebaserad firg. Slutmalning av viggar utfordes med dggoljetempera i vackert beige.

Fonster: Ytterbigars insida (jirnbagar) skrapning, borttagning av eft antal trasiga rutor, tvd
oot pa plats tillverkad blyménja, insattning av nya glas samt tvd ggr malning med linoljeférg.
Innanfonster (trd) skrapning, tvittning, grundning, erforderlig kittning samftvd ger linoljefirg.

Korfornster: Blyinfattade som spikats direkt i karm nedtogs varsamt och placerades pa
plywoodskivor f v b till glasméstare som lagade trasig blyinfattning och bytte ut samtliga rutor
(plexiglas) mot hirdat glas, samt for framtidens l4ttare ut- och inmontering sattes samtliga
bagar 1 aluminiumram.













































