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Bakgrund

Varför har detta arbete gjorts?

Uddevalla är en stad som är starkt förknippad med sjöfart, platsen är tidigt känd 
för sin handel med varor från både inland och kustland. Fraktfarten har spelat en 
stor roll i bygdens utveckling och nu som då har Uddevalla en aktiv hamn. Mellan 
åren 1946 till 1986 hade Uddevalla ett Sveriges ledande varv som sjösatte ett 
av världens då största fartyg. Den äldre delen av varvsområdet som benämns 
Kasenområdet  eller Varvet 2 och består idag av ett antal ett antal byggnader som 
tydligt utmärker sig i landskapet. 

Projektets bakgrund ligger i att detta är en plats som under de 40 år som varvet 
var verksamt satte tydliga spår i den omgivande miljön. Överallt i samhället finns 
det spår efter varvstiden genom bland annat  bostadsområden och fritidsklubbar. 
I dagsläget står Kasenområdet inför stora förändringar då en ny ägare med nya 
visioner om hur området skall användas tar vid. Detta kommer att medföra 
förändringar i den fysiska miljön och mycket utav den varvsmiljön som idag är 
tydligt läsbar kommer att förändras. I detta skede är det viktigt att titta på vad som 
bör uppmärksammas och värnas utav det som en gång var ett av världens ledande 
varv. 

Hur skall detta material användas

Avsikten är att materialet skall utgöra en översiktig inventering av Kasenområdet 
som kan ligga till grund för en djupare studie. 

Denna rapport kan tillsammans med en djupare dokumentation utgöra 
underlag för de beslut som tas rörande varvsområdets kulturvärden, såväl lokalt 
som av myndigheter.

Vad omfattar detta arbete?

Materialet omfattar Kasenområdet på före detta Uddevallvarvet. Varvets övriga 
geografiska områden tas inte upp. 

Föreliggande kulturhistoriska genomgång omfattar en kortfattad historisk 
bakgrund, översiktlig beskrivning samt en karaktärisering av Kasenområdet som 
helhet och dels dess olika byggnader. 

Hur har arbetet genomförts?

Fältarbetet har genomförts under hösten 2006, med bearbetning och 
rapportering vintern samma år.

Arbetet har bestått av arkivbesök, fältarbete samt kontakt med före detta 
varvsarbetare. 
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Hur är rapporten upplagd

Beskrivning av området med historik och en övergripande utseende. Därefter 
beskrivning av de enskilda byggnaderna på Kasenområdet. Byggnaderna har 
numrerats 1-16 siffrorna som står inom parentes på flertalet byggnadsbeskrivningar 
står för det nummer som byggnaden hade under Uddevallavarvets 
verksamhetsperiod och som återfinns på ritningar från den tiden. 
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Kasenområdet, Uddevallavarvet

Historik

Uddevallavarvet AB:s 40 åriga historia kan framförallt beskrivas med ordet 
aktivitet. I en rasande fart byggdes varvet upp och under årens lopp förändrades 
varvet genom om- och nybyggnationer. Stapelbäddar breddades, förlängdes 
och nya byggnader uppfördes. Detta gav Uddevallavarvets Kasenområde ett 
utseende av att hela tiden vara under utveckling. Området används fortfarande för 
industriändamål. Området är idag inte längre den fartygsproducerande ”maskin” 
det en gång var. Tidigare bestod området av några större byggnader samt ett stort 
antal mindre komplementbyggnaderna. Av de mindre byggnaderna finns endast 
ett fåtal kvar. 

Uddevalla var under 1930-40 talet en stad i förändring och arbetslösheten var 
ett problem inte bara i Uddevalla utan i hela Bohuslän, ca 6000 personer var 
arbetslösa i området. Ett stort antal åtgärder hade tidigare satts in på många håll. 
Krisjobben hade resulterat i nya bryggor, vägar och byggandet av Sotekanalen. I 
drätselkammaren hade planer för varvsverksamhet som kunde ge arbete åt ca 300 
personer diskuterats. 

Gustav B Thordén var född i Uddevalla men hade arbetat många år i Finland 
som redare och hade under tiden där haft tankar på att starta ett varv. Vid denna 
tidpunkt var det mycket oroligheter i Finland och Thordén och hans fru beslutade sig 
för att flytta hem till Sverige igen. När drätselkammaren och Thordén sammanfogat 
sina planer påbörjades planeringen för varvsbyggandet. Platsen diskuterades och 
beslutades att bli Kasenabben. Detta är enligt vissa källor den plats där det första 
Uddevalla varit beläget och vid Brattås som ligger i närheten hade det byggts båtar 
sedan 1700-talet.

1945 var planerna så långt gångna att markarbeten och muddring för kajerna 
påbörjades. Detta år fick Thordén köpa 85 000 kvm av fastigheterna Kasen 1:6 
och Brattås strand 1:1. 

Köpet medförde förbindelser till motprestationer för både säljare och 
köpare. I köpet stod bland annat staden skulle stå för vissa planerings och 
anläggningsarbeten. Dessa bestod bland annat i utplaning av området, pålning 
och grundförstärkning för tre stapelbäddar med en kapacitet på 3000, 6000 och  
16 000 dwt (sammanlagda vikten i ton av den last och det bränsle ett fartyg förmår 
bära när det nedlastats till lastmärket) en utrustningskaj med 7,5 m vattendjup 
samt framdragning av vägar, kraft och vattenledningar. Från varvshållet förband 
man sig då vid att inom tre år ha startat varvsrörelsen med en arbetsstyrka på minst 
250 arbetare och 40 tjänstemän. 

1946 anställdes 205 personer vid varvet, och maskiner köps från nedlagda 
Kaiservarv i Providence, Portland, Main, Boston och Connecticut. Kaiservarven 
byggdes upp under andra världskriget i USA och användes till byggnation av 
transportfartyg. I september detta år träffades ett nytt avtal med Uddevalla stad. 
Området för varvet skulle i det närmsta fördubblas. För 1 kr/kvm köpte varvet 
hela Brattås gärde och Brattås. I köpet ingick området Slängom och några andra 
jordstycken som gränsade till varvet. Motprestationen denna gång var 400 
arbetare och 40 tjänstemän. Varvet var vid denna tid en viktig del av Uddevalla och 
framväxten utmärkte sig i landskapet. Under de första åren gick den dåvarande 
rikstvåan genom Uddevallavarvets grindar där den gick i skuggan av svetshallen 
och strax norr om bädd III. 1951 gjordes sträckningen om och vägen flyttades 
utanför området där den gick fram till 1971 då den nya genomfartsleden byggdes. 
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Med denna närhet till varvet kom även de som inte arbetade på varvet att ha 
en relation till detta. Alla som skulle in till Uddevalla från väster passerade varvet 
och påmindes om det ibland på så påtagligt sätt att stäven på en båt hängde 
ut över vägbanan. Byggnaderna uppfördes i rask takt och 1947 fanns det på 
området bland annat förrådsbyggnad, maskinverkstad, plåtverkstad och ett stort 
antal mindre verkstäder mm. Året därpå stod den stora svetshallen färdig. Varvet 
gick fort framåt i utvecklingen och 1949 fanns tre stapelkranar, bockkran och 
arborrverk igång. Dessutom så muddrades det utanför stapelbädd I-III. Svetshall 
och plåthall var färdigställda och den byggnads om nu stod på tur att uppföras var 
maskinverkstaden som stod färdig 1951. 

Utvecklingen inom fartygsbyggandet gick snabbt och efterfrågan på större fartyg 
växte. Detta visar sig på varvsområdet genom förlängning av bädd I och III som 
gjordes 1953 och en växande maskinpark. Att införskaffa en flytdocka 1954 var ett 
led i utvecklingen. Den första dockan var av trä och samma år beställdes en i stål 
från Tyskland. Fartygen växte i storlek och det krävdes att material kunde fraktas 
med traverser och transportfordon. Även på utrustningskajen pågick arbeten 
som avslutades 1956 men redan 1958 förlängdes kajen. 1956 utfördes även en 
förlängning och breddning av bädd I och verkstadsbyggnader och kontorsbaracker 
uppfördes. För att underlätta arbetet ytterligare hade fler kranar anskaffats. På grund 
av den växande konkurrensen var det tänkt att varvet skulle stärka sin position 
genom utbyggnad och komplettering av maskiner och inventarier. 1957 gjordes 
en större beställning på 6 st 68 000 dwt tankers av ett amerikanskt företag. Detta 
resulterade i att varvets geografiska område växte och Sörviksvarvet påbörjades 
men även att bädd I breddades och förlängdes. 

1958 togs varvet över av Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttiga ändamål  
med representanter från staten, Uddevalla stad och Eriksbergs varv i Göteborg.  
1958 var även Uddevallavarvet Bohusläns största arbetsplats. 

Stapelbäddarna växte i takt med att beställningar gjordes på allt större fartyg. 
1959 hade bädd I en kapacitet på 19 000 dwt, bädd II 34 000 dwt och bädd III 
49 000 dwt. Även utrustningskajen förlängdes och året därpå slutfördes byggandet 
av driftsverkstäderna.

I början på 1960 talet hade antalet arbetare växt till över 3000 personer och vid 
arbetets början och slut var problemen stora då större delen av personalen behövde 
korsa den hårt trafikerade vägen. För att undvika olyckor byggdes det 1964 nya 
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utfarter och en gångstunnel. Då varvet växte behövdes även ytterligare utrymme 
för den administrativa delen. 1961 byggdes Bäckabo (området vid kontoret och 
portvakten) ut med 700 kvm. Namnet Bäckabo kom sig av att kontoren byggdes 
ovanpå den kulverterade Brattåsbäcken. Ytterligare en utvidgning av kontoren på 
Bäckabo utfördes1965 med 325 kvm och den totala kontorsytan var då 2175 
kvm. 

Varvet blev en stor del av många människors liv och förutom arbetet träffades 
de som arbetade i olika sammanslutningar. Bland annat fanns fotoklubb, kör och 
på semesteranläggningen Fossen ute på Bokenäs, stod de första stugorna klara till 
semestern 1965.

Under slutet av 1960- talet byggdes varvet ut mot väster med delen som 
benämns Sörviksvarvet.

1967 utfördes ännu en stor förändring då bädd I togs ur bruk och året efter 
övergick varvet till tvåbäddssystem bädd IV på Sörviksvarvet och bädd III på 
Kasen. 

För att ge plats åt sektionsbygge plockades 1970 bädd I ner samtidigt 
som bädd II byggdes ut och utrustningskajen förstärktes. I ett led att förbättra 
arbetssituationen byggdes svetshallen om och beslut togs på att mer arbete skulle 
utföras inomhus. Då varvet hade ett stort antal beställningar på nybyggnationer 
lades reparationsvarvet ner. Arbetet med bädd III stod klart och 1971 kunde den 
ta fartyg på 125 000 dwt. Fartygen ökade allt mer i storlek och behovet av kranar 
och större utrustningsverkstad resulterade i att en ny kran anförskaffades 1972 
som kunde ta 100 ton,  denna placerades på kranbanan öster om bädd III. Under 
sommaren detta år planades det sista av bädd I ut och asfalteras för att ge plats 
åt sektionsbyggen och uppställningsplats samtidigt lades bädd II ner. Den nya 
utrustningsverkstaden stod klar under 1973.

Inte enbart arbetslokalerna byggdes ut och reparerades. Det stora antalet 
anställda medförde att det var kraftigt slitage på personalutrymmen och en stor 
renovering av matsalarna på Kasen och Sörvik under 1970-talet. Under denna 
period beslutades även om  projekt 73 som skulle göra varvet till ett av de största 
i Sverige. Genom Projekt 73 skulle Kasenområdet användas för prefabricering av 
utrustning och maskiner samt för förråds och driftsändamål, medan Sörvik och 
Kärraområdena avsågs få den stora ståltillverkningen och färdigbyggnation i docka 
och vid utrustningskaj. 
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Som de flesta företag har Uddevallavarvet under perioder haft stora ekonomiska 
problem. 1971 blev Uddevallavarvet helt statsägt och ingick då i det nybildade 
Statsföretag AB. 

Situationen försämras dock och när alla försök att rädda verksamheten inte gett 
resultat beslutades det 1984 att Uddevallavarvet skall läggas ner. Delar av varvet 
såldes vidare och uttjänta byggnader kom att rivas. Även den stora bockkranen som 
tidigare varit en symbol för varvet såldes och plockades ner. Idag är varvsområdet 
en plats för flera mindre företag. Området har efter de rivningar som gjordes direkt 
efter nedläggningen inte förändrats nämnvärt. Detta gör att de stora tegelhallarna, 
kajer och stapelbäddar med sitt utseende kan berätta historien om ett av de då 

världsledande varven. 
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Områdets utseende

Kasenområdet som endast är en del av det före detta Uddevallavarvet är 
170 000 m2 stort och ligger strax väster om Uddevallas centrum i ett nära 

men ändå avskiljt läge från staden. Strax intill varvsområdet ligger även Uddevalla 
hamn som är en import och exporthamn. För varvsbyggnationen behövdes stora 
ytor vilket man fann på Kasenabben. Detta område var tillräckligt stort för att 
expanderingar kunde göras och distansen till staden medförde att det inte kom 
att bli en störande del av stadsbilden. Kasenområdet ligger i en liten bukt som 
under varvets uppbyggnad hade en avskiljning av ett näs med ett berg som gick 
ut i den västra delen av området. Uddevallavarvet kom i första skedet bestå av 
Kasenområdet. Därefter byggdes varvet ut med Sörvik och Kärraområdet. 

De två senare tillkomna områdena kom med tiden att ta över den stora 
tillverkningen av skrov, färdigbyggnationen i docka och vid utrustningskaj. 

Kasen blev då kärnan i prefabricering av utrustning och maskiner. Varvets 
utseende har under årens lopp skiftat. Ursprungligen var det tegelbyggnaderna 
med sina stora ljusinsläpp som dominerade.  1976 fick området ett nytt blickfång 
i form av den 127,5 m höga bockkranen på Sörviksområdet. Tillsammans med det 
1973 uppförda huvudkontoret visade varvet sin storlek. 

Idag är huvudkontoret omvandlat till Uddevalla stadshus medan den stora 
bockkranen fälldes 1986. Då det före detta huvudkontoret ligger skiljt från 
varvsområdet genom vägen är det återigen de stora tegelhallarna som representerar 
det fysiska arvet efter den stora varvsepoken i Uddevalla. 

Byggnadsbeskrivningar

Kasenområdet där Uddevallavarvets verksamhet en gång började har ändrat 
utseende flera gånger under årens lopp. Markområdet omformades kraftigt både 
genom uppförande av ett stort antal byggnader men även genom utfyllnad 
och kajbyggen. Byggnadernas antal och storlek har skiftat under tid och många 
byggnader har ersatts med nya då moderna tekniker krävde detta. Enligt 
ritningsmaterial som bland annat finns i Uddevalla kommunarkiv är de större 
byggnaderna ritade av Göteborgs allmänna byggnadsbyrå signerade Ivar Svahn 
och det finns även uppgifter om att delar av området är ritat och projekterat av Erik 
Norberg som även var varvets förste VD.  Förutom tegelhallarna fanns även ett stort 
antal mindre verkstäder av vilka det endast finns två kvar idag. Därtill saknas även 
två större byggnader som användes bland annat för lagring av material. I slutet 
av Uddevallavarvets epok användes Kasenområdet främst för prefabricering av 
material till fartygsbyggen på Sörvik och Kärraområdena. Vid nedläggningen 1986 
togs åter bädd III på kasenområdet i bruk för att bygga det sista fartyget. Områdets 
struktur är fortfarande tydlig och byggnaderna visar övergripande flödet genom de 
olika delarna som behövdes för fartygsbygget. 
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Byggnad 1 (133) Utrustningsverkstad

Byggnadskategori
Historisk: Utrustningsverkstad. Byggnaden ligger på det område som under 

varvstiden betecknades  östra gallerplan. Här tillverkades mindre plåtarbeten bland 
annat skorstenar. 

Nuvarande: Lagerlokal/verkstad.

Byggnadshistorik
Byggnadsår: 1972.
Arkitekt: Okänt.
Kända om och tillbyggnader: Inga kända.
Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/värdering: Byggnaden har brukats 

som utrustningsverkstad och här utfördes mindre plåtarbeten så som exempelvis 
skorstenar. Tillsammans med byggnaden fanns det tidigare metallbalkar nedgrävda 
i marken för jordning av svetsmaskiner. För att flytta de färdiga plåtdelarna till 
fartygen fanns det en kran med ett spår på kajen. Av det stora antal mindre 
verkstäder som fanns på området är detta en av de två som idag finns kvar. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar:1.
Sockel: Putsad.
Stomme: Stål.
Fasadmaterial: Korrugerad plåt.
Fasadkulör: Övre halvan ljust gul och nedre halva ljust blå.
Dörrar: Skjutport mot öster och väster vilken täcker större delen av gaveln, samt 

en ingångsdörr mot söder. 
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Fönster: Sammanhållna fönsterband på långsidorna, 5 stycken rektangulära 
rutor uppdelade i 5 stycken grupperingar. Ett fåtal av fönstren är i den norra delen 
av den östra fasaden täckta av ett mindre plåtskjul.

Takform: sadeltak i den västra delen samt pulpettak i den östra delen.
Taktäckningsmaterial: Asfaltstruken papp. 
Längd: 60 m.
Bredd: 16 m.
Höjd: 10 m.

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnadens södra del har pulpettak 
och den norra sadeltak. Detta medför att ett motfallstak bildas där de två delarna 
sammanfogats.  I östra gaveln kvadratiska ventilations galler 1x1m, ett på var sida 
porten. I både den norra och södra långsidans nedre del finns igensatta fyrkantiga 
öppningar. Sannolikt har dessa tidigare varit fönster. Stuprör i plåt där takfallet 
på sadeltaksdelen och pulpettaksdelen möts samt även ett i hörnet mellan öst 
och norr. Ovan skjutdörrarna finns en metallstång eventuellt avsedd för travers 
eller liknande. Vid den norra långsidan finns i marken en järnplåt ca 2x3 m. På 
taket finns ventilationshuvar /skorstenar på den norra delen av byggnaden.  I den 
nordvästra hörnet finns en brandtrappa. På den norra gaveln sitter en skylt med 
nummer 133.  Söder om byggnaden finns en kranbana och kajer där fartygen låg 
och utrustades. 

Interiörbeskrivning: Saknas.
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Byggnad 2 (62) Färgförrådet vid östra gallerplan

Byggnadskategori
Historisk: Färgförråd.
Nuvarande: Lagerlokal.

Byggnadshistorik
Byggnadsår: Under 1970-talet.
Arkitektt: Okänd. 
Kända om och tillbyggnader: Inga kända. 

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/värdering: Byggnadens karaktär 
ligger i dess enkla form med välvda tak. Denna byggnad är en av de kvarvarande 
utav ett större antal mindre byggnader av olika utformning i detta område. 

Förutom denna finns två byggnader med liknande utseende intill 

maskinverkstaden. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar:1.
Sockel: Gjuten. 
Stomme: Okänd.
Fasadmaterial: Sinuskorrugerad zinkplåt sammanfogad med nit.
Fasadkulör: Grå.
Dörrar: Vitmålade skjutportar i båda gavlarna, därtill två mindre ingångsdörrar.
Fönster : Mindre fönster i den södra gaveln intill dörren. 
Takform: Välvt tak.
Taktäckningsmaterial: Sinuskorrugerad plåt sammanfogad med nit.
Längd: 30 m.
Bredd:15 m.
Höjd: 10 m.
Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Välvd plåthall, utbyggnad i trä på den 
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norra gaveln med pulpettak, I taket sitter 10 stycken glasfiberskivor för att släppa in 
dagsljus. Därtill finns en galsfiberskiva i var sida något längre ner i den östra delen.  
På den södra fasaden finns en skorsten i plåt med huv. Ventilationsanläggningar 
finns placerade på östra och västra gaveln. I den östra gaveln finns ett elskåp 
placerat.  På både den östra och västra gaveln sitter en skylt som berättar att det 
finns gasflaskor i byggnaden. Söder om porten på den västra gaveln sitter en liten 
rund glas armatur och en skylt med nummer 62. 

Interiörbeskrivning: Saknas. 
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Byggnad 3  Transformatorstation/kontor/toaletter

Byggnadskategori
Historisk: Transformatorstation. I den norra tillbyggda delen fanns kontor för 

förmännen och mot väster toaletter. 
Nuvarande: Föreningslokal.

Byggnadshistorik 
Byggnadsår: Okänt.
Arkitekt: Okänd.
Kända om och tillbyggnader: Byggnaden bestod ursprungligen endast av 

den nuvarande första våningen och användes då som transformatorstation. 
1963 uppfördes en utbyggnad mot norr med toaletter. Ovanpå den ursprungliga 
huskroppen byggdes det på en våning som innehöll kontor för förmännen.  Idag är 
transformatorstationen tömd. 

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/värdering: Byggnaden har ett 
mycket speciellt utseende med nedervåning utan fönster och med kontor i 
övervåningen. Byggnaden ger en förståelse för den mängd el som gick genom 
området och försörjde bland annat utrustningskajen med ström. Tidigare låg 
byggnaden tillsammans med ett antal mindre verkstäder. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: 2.
Sockel: Gjutna betong element.
Stomme: Bottenvåning av betong och regelverksstomme i den övre våningen.
Fasadmaterial: I bottenvåningen betong och i den övre våningen 

förvandringspanel. 
Fasadkulör: Panelen i den övre halvan av byggnaden är målad i ljust grått och 

den nedre delen i vitt med en gråmålad sockel. 
Fönster: Bottenvåningen har endast fönster i utbygget åt norr. Dessa består av 

tre smala överhängda fönster samt ett rektangulärt längst i väster, alla fönstren sitter 
i den övre halvan av fasaden.  På övervåningen i den norra och södra fasaderna 
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finns vitmålade kopplade bågar i trä. Dessa har ett utseende med fönsterband 
uppdelade så att det i mitten finns tre gånger två bågar som längst i öst och väst 
flankeras av tre bågar. I den västra gaveln finns två fönster med tre fönsterbågar i 
varje. I den östra gaveln finns två fönster med två bågar i varje. 

Dörrar: Bottenplanet har två rödmålade dörrar av plåt i den södra långsidan. 
Mot väster två vita dörrar av plåt. I utbygget mot norr finns ytterligare en vitmålad 
dörr av plåt. I den östra gavelns andra våning finns en modern dörr med lodräta i 
klädselbrädor  i oljat trä och ett gallerförsett fönster. 

Takform: Flackt sadeltak. 
Taktäckningsmaterial: Asfalterad papp. 
Längd: cirka 10 m
Bredd: cirka 8 m
Höjd: cirka 10 m

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnaden ligger vid 
utrustningskajen. Golvet i både den ursprungliga byggnaden och utbygget mot 
norr är i samma nivå, då det råder en nivåskillnad på cirka en meter står utbygget 
på pålar. På den norra långsidan finns i den östra delen ett ventilationsrör utifrån 
den andra våningen. 

På södra fasaden går ett ventilationsrör ut från bottenplanet samt en 
ventilationsöppning ovan den västra dörren. Ovanför dörrarna i den västra gaveln 
finns två rektangulära gallerförsedda ventilationsöppningar. 

Intill byggnaden mot söder är kajen täckt med cirka 20 mm tjocka järnplåtar som 
ligger på järnbalkar fästa i byggnadens betongelement. Hängrännor av kopparplåt 
och stuprör av vitmålad plåt.

På den östra fasaden går till andra våningen en svängd trappa med viloplan på 
mitten, på hörnet i sydost sitter en liten lamparmatur. Ovanför dörren på andra 
våningen finns ett litet vindtak av plåt och intill detta en lite armatur.  Mot norr 
finns en mindre tillbyggnad i två plan med pulpettak täckt med papp. Utbygget är 
uppfört i etage då markplanet ligger cirka 1,5 m lägre än på den övriga byggnaden. 
Utbygget mot norr är uppfört i samma betongblock med fasad kant som övrig 
bottenvåning med en hög putsad sockel. Utbygget har rektangulära överhängda 
kopplade fönster samt ett mindre rektangulärt fönster i den västra delen. Utbygget 
har papptak och i den östra gaveln finns ett ventilationsgaller. I nedre delen av den 
östra fasaden finns två mindre rör samt ett grövre oljerör med tanklock. På den 
södra delen av samma fasad finns även en plåthuv som undertill har ett galler. 

På dörrarna sitter varningsskyltar med texten högspänning.
Interiörbeskrivning: Den övre delen består av omklädningsrum samt kontor.
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Byggnad 4 (63) förråd

Byggnadskategori
Historisk: Ädelstålförråd.
Nuvarande: Lagerlokal.

Byggnadshistorik
Byggnadsår: Under 1970-talet.
Arkitekt:: Okänd.
Kända om och tillbyggnader: Inga kända.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/värdering: Byggnaden har använts 
som lagerlokal. Denna uppfördes då huvudförrådet började få fuktproblem. På 
området finns två andra byggnader med i stort sett identiskt utseende. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar:1.
Sockel: Gjuten.
Stomme: Okänt.
Fasadmaterial: Sinuskorrugerad plåt sammanfogad med nit.
Fasadkulör: Grå.
Dörr: I norr vitmålad skjutport, mindre gångdörr igensatt fönster mellan port och 

dörr. 
Fönster: Ljusinsläpp av sinuskorrugerad glasfiber bestående av 8 rektangulära 

skivor i övre delen mot söder och en i nedre delen mot norr. 
Takform: Välvt tak
Taktäckningsmaterial: Sinuskorrugerad plåt.
Längd: Okänt.
Bredd: Okänt.
Höjd: Okänt.
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Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnaden är en välvd hall som 
är klädd med sinuskorrugerad plåt och hopfogad med nit. Intill ljusinsläppet från 
norr  finns ett mindre rör utstucket.  En liten armatur är placerad intill övre delen 
på porten i väster. Ett ventilationsaggregat finns centrerat på den södra långsidan. 
På den östra gaveln finns en mindre öppen utbyggnad med tak och väggar av 
korrugerad plåt. Gaveln har även en stor vitmålad skjutport samt en mindre 
gångdörr. Intill övre hörnet på porten finns en liten armatur.

Interiörbeskrivning: Saknas.
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Byggnad 5 (60) Maskinverkstad

Byggnadskategori
Historisk: Maskinverkstad.
Nuvarande: Småindustrilokal.

Byggnadshistorik
Byggnadsår:1952.
Arkitekt: Okänt.
Kända om och tillbyggnader: Byggnaden har ändrats vid ett flertal tillfällen.
Längs den östra sidan finns en tillbyggnad i plåt. Denna uppfördes strax efter 

att maskinhallen var färdigbyggd. Strax norr om den östra delen på det norra 
sidoskeppet finns även en kvadratisk tillbyggnad i två våningar. Denna är klädd i 
träpanel och uppförd 1990 och kommer från Götaverken i Göteborg och används 
som kontor.

Kulturhistorisk karaktäristikoch bedömning/värdering: Byggnaden är en av 
de mest miljöskapande i området. Dess höga mittskepp och lägre sidoskepp 
gör att den tillsammans med de stora glaspartierna och teglet ser ut som 
en katedral. Maskinhallen var en central byggnad i båtbyggeriet, här byggdes 
motorerna som omvandlade de stora plåtskroven till fartyg. Tillsammans med 
rörverkstaden, plåthallen och svetshallen utgör den grunden gör fartygsbyggandet 
på Uddevallavarvet. Arkitekturen är väl medveten och har 1950-talets moderna 
formspråk. Speciellt de stora fönsterpartierna, portarna samt dörromfattningarna i 
granit gör att byggnaden utmärker sig som en för tiden modern industribyggnad. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: Byggnaden består av fler nivåer. Verkstaden har en våning, 

kontorsdelen två och därtill finns en delvis utgrävd källare. 
Sockel: Putsad.
Stomme: Stål.
Fasadmaterial: 1 1⁄2 stens tegel i enkelt förband, hårdbränt tegel. 
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Fasadkulör: Ofärgat lertegel.
Fönster: Fönstren har i huvudsak två utseenden. Det ena där fönsterrutorna 

sitter i större fönsterpartier uppbyggda av plåtprofiler som nitats ihop. Därtill finns 
ett antal mindre fönsterbågar av trä. 

Södra skeppet: Södra långsidan har i bottenvåningen 17 stycken 
originalfönsteröppningar med 4x6 rutor. Fyra av fönsteröppningarna är igensatta 
med röd korrugerad plåt och en av dessa har även vidgats nedåt för att ge plats åt 
en brun vipport. 

I den nedre halvan på de originalfönster som finns kvar sitter en sektion 
med tillsammans fyra 
rutor som bildar en 
öppningsbar del. I den 
övre halvan har ett fåtal 
av fönstren ventilation 
i form av jalusigaller. På 
båda sidorna om de två 
portsektionerna i granit 
finns mindre fönster, vid 
den västra sektionen 
finns ett på var sida och 
på den östra sektionen 
finns ett på västra sidan 
av porten och två på 
östra. Fönstren är små 
och kvadratiska med en 
spetsbågform. Ovanför 
den längst åt väster 
placerade porten finns ett 
överljusfönster med karm 
av ek. Andra våningen 
har 48 ursprungliga 
fönsteröppningar med 
moderna pivåhängda 
fönster.  Fönstren är uppdelade i 7 sektioner med fyra eller åtta fönster i varje. 
Sektionerna är avdelade av stuprör. De 24 stycken fönsteröppningarna på 
mittskeppets södra långsida är täckta med vitmålad korrugerad plåt.  På fasaden 
finns en skorsten och en brandstege. 

Södra skeppets östra gavel har i bottenplan två originalfönster med 2x3 rutor ett 
på var sida om en dörr med överljus. Andra våningen har ett originalfönster med 
2x3 rutor samt två moderna pivåhängda tvåglasfönster utan spröjs. 

Mittenskeppet har i bottenvåningen ett originalfönster med 4x4 rutor i den 
västra delen samt ett mindre fönster med 4 rutor direkt ovanför dörren. Östra 
gavelns utbyggnad åt norr har i  bottenvåningen två stycken fönster med 4x4 rutor, 
ett på var sida om porten. Övervåningen har 4 stycken fönster med 4x3 rutor. Den 
södra delen av östra gaveln gaveln bottenvåning har två fönster med 4x4 rutor 
dessa täcks idag av en röd korrugerad utbyggnad i ett plan. Andra våningen har två 
synliga fönster med 4x4 rutor. 

Norra skeppets långsida har i bottenvåningen 11 stycken fönsterpartier med 
6x9 rutor. Ytterligare fönsteröppningar finns i väggen mellan det norra skeppet och 
den sammanbyggda hallen i grön korrugerad plåt. I de utifrån synliga fönstren en 
sektion i varje fönster bestående av fyra rutor som bildar en öppningsbar del.  I den 
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låga delen av tillbyggnaden i korrugerad grön plåt sitter fönstren i 18 sektioner om 
tre och är högt placerade på fasaden. Ett fåtal av dessa är öppningsbara. I det högre 
mittskeppet sitter 12 fönster av samma rektangulära typ som övrig tillbyggnad på 
var sida om porten. Mittskeppets norra långsida har fönster bestående av 6x8 
rutor, sannolikt har fönstren på motsatt sida byggnaden haft detta utseende innan 
de täcktes av plåt. I det rektangulära tillbyggnaden i det nordöstra hörnet finns  
kopplade bågar.

Västra gaveln på det södra sidoskeppet har ett originalfönster med 2x3 rutor  
norr om porten samt spår efter ytterligare en fönsteröppning söder om porten 
som murats igen och ersatts av ett kvadratiskt ventilationsgaller. Andra våningen 
har ett originalfönster med 2x3 rutor samt två moderna pivåhängda fönster. Norra 
sidoskeppet har två originalfönster med 4x4 rutor ett på var sida om porten i 
bottenvåningen samt två fönster i andra våningen av samma typ. Mittskeppets 
västergavel har i den södra delen fyra originalfönster av samma typ som i övriga 
gaveln.  

I bottenplan samt högst upp i gaveln finns två fönster  med 4x4 rutor. 
Dörrar: Södra långsidan har 2 sektioner med två dörröppningar vardera. 

Dessa har en fint huggen granitomfattning och i en av dörröppningarna finns 
originaldörrar kvar. De övriga har dörrar av aluminium och en av dem är igensatt. 
I den östra delen av fasaden finns tre plåtdörrar varav två är dubbla och en enkel 
i en sammanhållen sektion tillsammans med ett större runt ventilations galler 
ovanför den mittersta dörren. Östra gaveln på det södra skeppet har en dubbelport 
och en mindre enkel gångdörr. Mittenskeppet har en nyare dragport. Intill denna 
mot norr finns en mindre gångport med överljus samt ett fönster med fyra rutor. 
Till vänster om porten finns beteckningen ö2 skriven på väggen. Norr om denna 
sitter en större jalusiport av pvc. Norra skeppet har en dubbel port. Norra fasadens 
tillbyggnad i grön korrugerad plåt har 4 stycken portar i plåt varav den östra är något 
högre. I den västra delen av fasaden finns två gångdörrar. 

Västra gaveln har i mittskeppet två stora jalusidörrar tillverkad i pvc . I västergaveln 
på det södra sidoskeppet finns en grönmålad originaldörr och en originalport. På 
norra sidoskeppets västra gavel finns en blåmålad vikbar port med tillhörande tak 
av korrugerad plåt. Dörröppningen är (sannolikt vid byte av porten) ändrad och 
dörrhålets storlek är ökad åt söder och förminskad åt norr. 

Takform: Sadeltak.
Taktäckningsmaterial: Idag är taket täck av plåt men ursprungligen låg det  

lättbetong täckt med papp. 
Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning:
Mittskeppet är 100 m långt och sidoskeppet mot norr är 110,5 m och sidoskeppet 

mot söder är 100 m långt. Mittskeppet är 26 m brett och sidoskeppen 12 m breda. 
Höjden på mittskeppet är 17 m och sidoskeppen 8,4 m höga. 

På den södra långsidan av mittskeppet finns en brandtrappa sammanbyggd 
med en ventilationsanläggning. Fasaden har lagats i med nytt tegel. Ett antal 
ventilationsanläggningar finns monterade i anslutning till fönstren. Strax under 
takfoten finns tre mindre rektangulära ventilationsgaller. På fasaden sitter tre 
stycken större armaturer symetriskt utsatta över fasaden. På taket av falsad plåt 
finns två ventilationshuvar samt två uppstickande smala rör. Längs hela fasaden 
finns små fyrkantiga ventilationsgaller. Till portarna i plåt finns gallertrappor med två 
steg. Över fasaden går en mängd olika el-dragningar från skiftande tidsperioder. 

Fasaden har i nederkant uppdelats genom en bokstav och en siffra från S1 i 
väster till S5 i öster mellan södra hörnet och plåtporten. Framför byggnaden finns 
utritat med vit färg i större sektioner. Ovanför portarnas granitomfattningar finns två 
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mindre armaturer. Hängrännor och sex stycken stuprör finns placerade med jämna 
mellanrum längs den södra långsidan både på mittskeppet och västra skeppet.

Direkt ovanför fönstren på mittskeppets södra långsida går ett tegelband.  
Sammanbyggd med den östra gaveln finns tre utbyggnader från olika tidsperioder. 
Södra skeppet har en brandstege samt en ventilation i den norra delen. Mellan 
fönstren åt norr finns en igensatt öppning. Mittenskeppet har en mindre armatur 
ovanför gångdörr samt en större fasadbelysning och en armatur likt de övriga på 
södra sidan. 

Norr om porten i mittskeppet finns en plåtutbyggnad i röd korrugerad plåt i en 
våning med pulpettak. En skjutdörr i samma plåt finns i gaveln åt öster därtill finns 
en mindre dörr åt söder. 

Utbygget i tegel har pulpettak med höga delen åt söder. I utbygget finns en 
brandstege och i den södra delen intill fönstret finns en följare av järn. På fasaden 
finns även en räls för skjutdörren till det röda plåtutbygget. I hörnet mot nordost 
finns ett utbygge i korrugerad grön plåt med ett pulpettak som är något högre åt 
söder. Ett litet fönster finns placerat centrerat på den södra fasaden. På den östra 
gaveln finns ett mindre fönster placerat i den södra delen samt ett ventilationsgaller 
centrerat i fasaden. På både det södra och norra hörnet finns större armaturer. En 
ventilationsanläggning finns på den södra sidan. Från bottenplanets östra fönster 
går en röranordning till en mindre bod som placerats i liv med väggen. 

Beteckningen Ö1 står med samma bokstäver som på västra skeppets delar in 

fasaden i fält. Därtill finns en skylt med beteckningen 60E. Mellan port och dörr 
finns ett mindre ventilationsgaller. 

In till den moderna porten, stora pvc porten och den i utbygget går järnvägsspår. 
Intill östra fasaden av den korrugerade gröna plåtbyggnaden finns en liten byssja. 
Denna är klädd med träpanel och har ett pulpettak täkt med asfaltpapp. 

Norra fasaden på mittskeppet har sex stycken stuprör, 24 fönster och har i övrigt 
samma utseende som den södra sidan.  Ventilation i form av ett rör i andra fönstret 
från norr. Byggnaden i grön plåt är till hälften sammanbyggd med tegelbyggnaden. 
Övrig del är endast länkad till tegelbyggnaden genom ventilation. Byggnaden är 
numrerad 60G.

Åt norr finns en nyare tillbyggnad i två plan klädd med vitmålad träpanel 
och blå knutar och fönsterfoder. Åt öster gjuten grundläggning och åt norr står 
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byggnaden på plintar. Fönstren består av sidohängda tvåglasfönster. Åt öster 
finns i övervåningen fem stycken fönster och i bottenvåningen 8. Åt norr finns 
två i övervåningen och fyra i bottenvåningen. På den norra sidan finns 8 fönster i 
över våningen och 7 i bottenvåningen samt en gångdörr med tak. Byggnaden är 
uppförd av flera mindre moduler. 

Något förskjuten åt öster ligger en grön korrugerad plåthall i en våning. 
Byggnaden har långa fönsterband och ett svart korrugerat plåttak. Den östra delen 
är något högre. Söderut på gaveln finns ett mindre korrugerat plåttak som bärs 
upp av två konsoler. Byggnaden är kvadratisk 3,5x3,5m. Den västra delen av norra 
skeppet som ej är för byggd av den gröna plåthallen har två lyftanordningar med 
en maxlast på 1 ton. I yttre hörnet på utbygget i plåt finns ett ventilationsrör. Längst 
mot väster finns även ett mindre tak för att eventuellt skydda det som hängde på 
lyftanordning.

På västra gaveln finns en skylt med beteckningen Hus nr 60 hus 60A står invid 
porten. Söder om porten finns en liten kran. Mittskeppets västergavel är lagad 
med 28 tegelstenar invid porten samt ytterligare några stenar i fasaden. Spår 
efter eldragning syns upp till taket på mittskeppet. Ovanför portarna finns röd 
korrugerad plåt. På fasaden sitter en belysningsarmatur. I bottenvåningen sitter en 
grönmålad port i plåt med ett litet fönster, ovanför denna finns en äldre mindre 
belysningsarmatur. Mittskepp med tillhörande sidoskepp har en byggnadsvolym 
på 63 00 m3. Därtill tillkommer kontorsdelens tillbyggnad med en volym på 10 
785 m3.

Interiörbeskrivning: Saknas men enligt äldre uppgifter bestod den ursprungliga 
golvbeläggningen av asfalt och träkubb. Träkubben stod som korta pålar tätt intill 
varandra för att ta upp tyngd och vibrationer från maskinerna när de provkördes. I 
kontoren fanns plastmatta och i personalutrymmena sintrade plattor.  Därtill fanns 
det ett stort antal maskiner för tillverkningen av maskindelar. 
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Byggnad 6 (53) Mottagarstation

Byggnadskategori
Historisk: Mottagarstation
Nuvarande: Okänd.

Byggnadshistorik
Byggnadsår: Okänt
Arkitekt: Okänt.
Kända om och tillbyggnader: Inga.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Mottagarstationen var 
en central byggnad på varvet, här fördelades strömmen ut till de olika transformato
rstationerna. Fungerade inte denna byggnad stod verksamheten i flera av de övriga 
bygganderna still. Byggnaden uppfördes under samma tidsperiod som de stora 
tegelhallarna. Genom sitt utseende med tegelfasad och granitdetaljer ger den ett 
utseende av är den kopplad till de övriga tegelkomplexen. Även blindfönstren är en 
viktig del av denna byggnads utsmyckning. Blindfönstren visar tillsammans med de 
granitdetaljer som även finns på områdets andra byggander att anläggningen inte 
endast hade en ambition att vara funktionell utan även vacker. 

Beskrivning 

Bygganden användes som mottagarstation för all den el som brukades på 
varvet. Hit kom elen först och distribuerades sedan ut till de olika delarna. I marken 
rutn om går kabeldiken täckta med cementlock. 

Exteriörbeskrivning
Antal våningar:1
Sockel: Putsad
Stomme: Tegel
Fasadmaterial: Tegel
Fasadkulör: Ofärgad lertegel
Fönster: I byggnaden finns inga fönster, däremot finns det blindfönster. Östra 

och västra gaveln har tre, norra och östra långsidan fem.  
Dörr: I östra gaveln finns en dubbeldörr av plåt. 
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Norra långsidan: Tidigare har det funnits två plåtdörrar en längst i väst och en 
något mer österut, den senare har en gjuten trappa med steg av granit. Västra 
gaveln. Här sitter en plåtdörr i marknivå med ett granitsteg direkt utanför. Södra 
långsidan: Två dörrar en dubbeldörr längst åt väster och en enkeldörr något mer 
öster.  

Takform: Sadeltak
Taktäckningsmaterial: Okänt.
Längd: ca 15 m.
Bredd: ca 10 m.
Höjd: ca 5 m.

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnaden står på en hög putsad 
sockel. Östra gaveln har upp till dörren en ramp. Dörren på denna gavel är inte 
original då den sitter till hälften över ett blindfönster och lagningar av fasaden 
har utförts runt omkring. På den norra fasaden går en liten gjuten trappa med 
handledare av svartmålat plattjärn upp till en dörr av trä, ovanför dörren sitter en 
liten armatur. Väster om dörren finns en dubbeldörr av grönmålad plåt som saknar 
trappa. 

Västra gaveln har dörrar och trappa med samma utseende som motsvarar det 
på den norra fasaden. Söder om dörren finns ett lysvred. Ovanför dörren sitter 
mindre belysningsarmatur. I den östra delen av fasaden finns ett mindre eluttag. 
Hängränna med stuprör i det östra och det västra hörnet. 

Interiörbeskrivning: Saknas.



Byggnad 7 förråd

Byggnadskategori
Historisk: Lagerlokal för fixturer.
Nuvarande: Lagerlokal

Byggnadshistorik
Byggnadsår: Under 1970-talet.
Arkitekt:: Okänt. 
Kända om och tillbyggnader: Inga kända. 

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/värdering: Byggnadens karaktär 
ligger i dess enkla form med välvda tak. Denna byggnad är en av tre byggnader i 
området med ett i det närmsta identiskt utförande. 

Beskrivning 

Exteriörbeskrivning
Antal våningar:1
Sockel: Putsad.
Stomme: Okänd. 
Fasadmaterial: Sinuskorrugerad zinkplåt sammanfogad med bult
Fasadkulör: Grå
Fönster : Ljusinsläpp av sinuskorrugerad glasfiber bestående av 6 rektangulära 

skivor i övre delen mot väster och 6 mot öster.
Takform: Välvt tak
Dörr: Vitmålad skjutportar i norra gaveln samt en mindre ingångsdörr
Taktäckningsmaterial: Sinuskorrugerad plåt sammanfogad med bult
Byggnaden är 30x15 m lång och 10 m hög. 

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnaden är en halvrund mindre 
hall, utbyggnad i trä på den norra gaveln med pulpettak, 5 stycken glasfiberskivor 
som ljusinsläpp. Väster om porten i den norra gaveln finns en mindre gångdörr av 
grå plåt. Byggnaden användes för lagring av fixturer som används vid exempelvis 
plåt och svetsarbeten. 

Interiörbeskrivning: Saknas.
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Byggnad 8 (61) Rörverkstad/ utrustningsverkstad 

Byggnadskategori
Historisk: Rör och utrustningsverkstad.
Nuvarande: Lager, tillverkning av betongelement.

Byggnadshistorik
Byggnadsår:1958.
Arkitekt: Okänt.
Kända om och tillbyggnader: Ursprungligen användes byggnaden som 

rörverkstad i den norra delen och utrustningsverkstad i den södra. 

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Byggnaden är en av 
de mest karaktäristiska för området. Den ger genom sin storlek, glaspartier, tegel 
och flacka taklutning ett utseende som visar på samhörigheten med de övriga 
bygganderna på varvet. Utrustningsverkstaden i söder intill porten och svetshallen i 
fonden i väster ger ingången till varvet en mäktig inramning. Byggnaden utgör en av 
de centrala delarna av fartygsbyggandet med produktionen av de kompletterande 
delarna till fartygsskroven. Här tillverkades bland annat pollare, lejdare och rör  till 
fartyg. Tillsammans med plåthall och svetshall utgör denna byggnaden en viktig del 
för att förstå fartygsbyggandet. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: 2
Sockel: Putsad
Stomme: Stål 
Fasadmaterial: 1 1⁄2 stens tegel
Fasadkulör: Röd
Fönster: Fönstren har i huvudsak två utseenden. Det ena där fönsterrutorna 

sitter i fönsterbågar av plåt som nitats ihop. 
Östra gaveln saknar fönster. Den norra långsidan har 14 stycken fönsterpartier av 

hopnitade  av plåtprofiler plåt med 8x10 rutor. 
Ovanför portar finns även där ett större fönsterparti med 14x3 rutor. Ett flertal 
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glasrutor har i senare tid ersatts med plexiglas. Södra långsidan har16 stycken 
fönsterpartier med 8x10 rutor av samma hopnitade modell som på öviga 
byggnaden. 

Dörrar: Östra gaveln har två höga originalportar med plåtskodda öppningar samt 
två mindre gångdörrar en i västra hörnet samt en i östra hörnet. 

I Norra långsidan sitter tre portar i den östra delen varav en sannolikt är i 
originalutförande med jalusidörr samt en mindre gångdörr av plåt. I den norra 
fasaden finns en före detta port som i dagsläget är igensatt med gulmålad 
korrugerad plåt samt en mindre gångdörr av plåt. Portöppningarna är skodda med 
blåmålad plåt och vid golvet finns en förhöjning med stora bult. Västra gaveln 
har två portar som sannolikt är i originalutförande med plåtskodda portöppningar. 
Därtill finns två gångdörrar en i södra delen och en i norra. 

Västra gavelns portar är i samma utförande som på den östra. 
Takform: Sadeltak
Taktäckningsmaterial: Korrugerad plåt 

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnaden är 123,4 m lång, 34 
m bred och 12,34 m hög. Byggnaden har en verkstadsgolvyta på 4000 m2, 
kontorsgolvyta 360 m2. Byggnadsvolymen sammanlagt är på 51 779 m3.  
Bygganden har hängrännor och ett antal stuprör på varjed fasad. I flera av fönstren 
finns spår efter ventilationsanordningar.  I fasaden finns även ventilationsgaller av 
olika utföranden. 

Kontorsdelen är tillverkad av lättbetong i två våningar 46,8 x 4 m. Kontorsdelens 
volym 1067 m3. Vindskivorna på hela byggnaden är tillverkade i plåt.  Intill den 
norra fasaden finns tre stycken lyftanordningar. På fasaden finns nr 17, 6, 5, 4 
målade.

I den västra delen av den norra fasaden finns en metallstege upp till en liten 
plattform med utskjutande tak.  I mitten av fasaden sitter det i fönstret en lucka av 
järn strax under denna finns en igenmurad öppning. På väggen sitter en skylt med 
nr 1, 0. Ovanför den södra porten finns ett mindre korrugerad vindskyddstak. 

Fasadbelysning både en yngre mindre modell med 5 stycken lampor samt en 
större äldre modell där endast två lampor finns kvar. Under sitter fundament av 
järn. 

 I den västra delen av fasaden finns ett mindre utbygge i betong med ventilation 
nedtill och gallerdörr.  Västra gaveln har skylt med nr 61A inv den östra porten och 
61 B invid den västra porten. Mitt på fasadens nedre del sitter en mindre ledning där 
det står, Cleveland pneumatic tool company. Ltd (outlet) ovanför denna sitter en 
upphängningsanordning 
eventuellt för slang. Till 
denna anordning sitter 
ett uttag för brandlarm 
med klocka och 
lampa. Nr 3, 2, och 1 
är målade på väggen. 
Norra gaveln har öster 
om den längst österut 
placerade porten en 
ventilationsanläggning. 
På den västra porten 
finns en ventilation på 
var sida om porten. 
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På fasaden sitter en modern armatur. Mellan fönsterparti fyra och fem från 
väster finns en stege upp till taket samt ett stort rör som går upp över taket och 
tidigare varit inkopplat in i byggnaden. I det femte fönsterpartiet från väster en 
större metallucka (liknande finns på motsatt fasad).  I fönsterparti nummer tolv 
från väster finns en liknade anordning med lucka. Sockeln är på denna sida 
betydligt högre än på östra sidan. I byggnaden producerades bland annat pollare, 
klys, skorstenar och lejdare till fatygen.

Interiörbeskrivning: Saknas.
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Byggnad 9 (40) Porthus

Byggnadskategori
Historisk: Porthus .
Nuvarande: Lagerlokal.

Byggnadshistorik
Byggnadsår: 1947-48.
Arkitekt: Okänd. 
Kända om och tillbyggnader: Urrsprungligen bestod byggnaden endast av den 

huskropp som ligger åt öster. När den västra huskroppen är ttillbyggd är okänt. 

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Portbyggnaden är en 
viktig del av vavsmiljön då den var ingången till  fartygsproduktionen. I den södra 
delen av portbyggnaden finns utbyggnaden för portvakten med fönster åt öst, syd 
och tidigare även åt väst. Utseendet skiljer sig mycket från varvets övriga byggnader 
med sin ljust gula träpanel och tak av tvåkupigt lertegel i en miljö som domineras 
av stora tegelbyggnader. Denna byggnad representerar den lantliga prägel som 
fanns på området tidigare. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar:1.
Sockel: Plint.
Stomme: Regelverk av trä. 
Fasadmaterial: Locklistpanel, i utbygget åt öster spontad panel.  
Fasadkulör: Ljust gul.
Fönster: Både den ursprungliga delen samt tillbygget har kopplade bågar med 

tvåglasfönster. Östra fasaden har två fönsterpartier. Inramning av vita foder gör 
att det bildas två partier med vardera fyra fönsterbågar. Norr om dessa finns tre 
fönsterbågar. Norra långsidan har i den östra  gaveldelen fönster täckta med plåt. 
Övriga fasaden har sex stycken fönster. Utbyggnaden mot väster har fyra fönster.

Västra gaveln saknar fönster. I den västra långsidan finns fem stycken fönster.
Södra fasaden har i den västra delen fyra stycken fönster med två koppplade 

bågar. I den östra delen finns en utbyggd portvaktskur som har fönsterpartier åt 
öst, söder och tidigare har det även funnits fönster åt norr som nu är igensatt. 
Portvaktsfönstrens nedre del består av rektangulära skjutbara fönster och över 
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dessa har överhängda rektangulära fönster. 
Dörrar: Dörrarna som finns i byggnaden är gångdörrar av trä. I den östra 

långsidan finns en dörr. Östra gaveln saknar dörr. Utbygget mot väster har en dörr. 
Östra gaveln har en dörr med en rektangulär fönsterruta centrerad i mitten av 
gaveln. 

Takform: Sadeltak
Taktäckningsmaterial: Tvåkupigt lertegel på utbygget papp.
Längd:ca 15 m.
Bredd: ca 6 m.
Höjd: ca 5 m.

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: På fasaderna sitter ventilationsgaller 
under takfoten. Vid takfoten sitter en hängränna med ett stuprör i mitten på 
fasaden.  Vid mötet mellan gavel och tillbygge på den östra långsidan finns ett 
stuprör för hängrännan som går längs utbygget.  På gaveln finns spår efter sadeltak 
i panelen, detta tak skulle vara placerad mitt på gaveln. Stuprör i det norra hörnet. 

Västra gaveln består av en putsad vägg.  Den övre delen har 1/3 klädd med 
skivtäck falsad plåt. I det södra hörnet finns en liten låda av plåt sammanbyggd 
med gaveln med öppning i gaveln ca 0,5 m. Utbygget på västra fasaden har 
stuprör i norra hörnet och i mitten av byggnaden är detta samman kopplat med ett 
mindre rör som går från förstutaket. Entrén på den södra fasaden har en trätrappa 
med fyra steg och ovanför dörren sitter en rund armatur. Norra fasaden har en  
elcentral mellan utbygget och övrig byggnad. Den södra gaveln har en portvaktskur 
med resterna efter en ljudsignal. Upp till dörren finns en trappa i fyra steg. Ovanför 
dörren finns en mindre lucka i gavelspetsen. Den utbyggda portvaktsdelen har 
pulpettak. På gaveln finns ett flertal olika eldragningar från olika tidsperioder 
och ovanför dörren sitter en liten rund armatur. I gaveln finns ett antal mindre 
ventilationer. Söder om dörren finns ett brevinkast samt en skylt med Hus nr 40. 
I byggnaden fanns ursprungligen även personalkontor, lönekontor, skyddskontor 
samt förmedling av bostäder för nyanställda. Väster om denna byggnad låg tidigare 
ytterligare ett antal kontorsbyggnader av samma typ. Strax utanför porten finns 
en gångtunnel som byggdes 1964 för att göra det säkrare att gå till och från 
arbetsplatsen.

Interiörbeskrivning: Saknas. 
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Byggnad 10 (41),  kontor

Byggnadskategori
Historisk: Kontor
Nuvarande: Okänt.

Byggnadshistorik
Byggnadsår: Okänt.
Arkitekt: Okänt.
Kända om och tillbyggnader: Den ursprungliga byggnaden har i senare tid fått 

en ngt större utbyggnad åt öster.
Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Byggnaden låg tidigare 

tillsammans med ett antal andra kontorsbyggnader i området. Dessa är nu 
rivna och endast denna och portvaktshuset återstår. Byggnaden representerar 
utvecklingen av varvet då den innehöll varvets första lönedator. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: 1.
Sockel: Plint, på den västra delen skyms sockeln av gråmålad panel. 
Stomme: Trä.
Fasadmaterial: Den östra delen är klädd med plåt och den västra med spontad 

panel. 
Fasadkulör: Ljust grå.
Fönster: Östra gaveln saknar fönster. Den södra fasadens östra del har två 

stycken treglas aluminiumfönster.  Den västra gaveln har åtta stycken  vitmålade 
fönster med tvåglas i kopplade bågar. Norra fasaden har i den västra delen tre 
tvåglasfönster med kopplade bågar i sektioner på tre bågar i varje. I den östra delen 
sitter två fönster med två treglasrutor.

Dörrar: Södra fasadens dörr är av trä med en rektangulär fönsterruta i den övre 
delen.  Östra gavelns dörr är en vitmålad dubbeldörr av plåt.  Västra gaveln saknar 
dörr. I norra fasaden sitter en dubbel balkongdörr av modernare typ. 

Takform: På södra delen pulpettak och den norra flackt sadeltak. 
Taktäckningsmaterial: Asfaltpapp.
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Längd: ca 15 m.
Bredd: ca 10 m.
Höjd: ca 5 m.

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnaden består av två delar en 
äldre i öster samt en något yngre i väster.  Östra gaveln har en trappa av stål med 
sex steg och strax norr om dörren en liten armatur.  Västra gaveln har spontad 
träpanel. Byggnaden har hängrännor och stuprör i vitmålad plåt.  Intill västra gaveln 
sticker det upp två rör som går ovanför taket. Vindskivorna är av plåt. 

Väster om byggnaden finns en mindre trädgård med buskar och en klippt 
gräsmatta, hallonbuskar samt en liten stenmur mot öster. Den tillbyggda delen 
i öster är något högre än den västra delen. På denna yta finns även plåtluckor i 
marken samt ventilationsrör.  Huset uppfördes för att inrymma varvets första dator 
för lönebehandling. Funktionen flyttades 1975 till huvudkontoret. 

Interiörbeskrivning: Saknas.
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Byggnad 11 (25) Tunnplåtsverkstad / filial till 
maskinverkstaden

Byggnadskategori
Historisk: Tunnplåtsverkstad.
Nuvarande: Okänt.

Byggnadshistorik
Byggnadsår: 1957.
Arkitekt: Okänd
Kända om och tillbyggnader: Inga kända

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Byggnaden knyter 
tydligt an till de övriga hallarnas utseende genom fönsterpartier, tegelfasader 
och portar. Byggnaden är en av de mindre verkstäder som tidigare fanns i stort 
antal och tillverkade allt från hytternas snickeriinredningar till skorstenar. Idag finns 
endast två av dessa verkstäder kvar på området. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: 1
Sockel: Putsad.
Stomme: Stål. 
Fasadmaterial: 1 1⁄2 stens tegel.
Fasadkulör: Röd.
Takform: Sadeltak.
Taktäckningsmaterial:Korrugerad plåt.
Längd:
Bredd:
Höjd:

Fönster: Östra  gaveln saknar fönster. Den norra fasaden har elva stycken 
fönsterpartier med fönsterbågar av ihopnitade plåtprofiler med 4x5 rektangulära 
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rutor på högkant i varje.  I flera av fönstren finns i den nedersta raden öppningsbara 
rutor. En svetsad ram med kycklingnät täcker alla fönster. Fönstret som är placerat 
längst i öster har ovanpå fönsterbrädet två murade varv med betongsten. Södra 
fasaden har längst i östra och västra änden två fönster med 5x5 rektangulära 
rutor. Mellan dessa finns fyra stycken fönsterpartier med två fönsterbågar med 
4x5 rektangulära rutor i varje. I fönstret längst i väster finns ett ventilationsaggregat  
som går in i i en av de övre rutorna. I fönstret längst i öster finns det i den nedre 
delen en trälåda med nät som ersatt en av rutorna. I flera av fönstren finns det 
öppningsbara rutor i den nedre delen. Västra gaveln saknar fönster.

Dörrar: Östra  gaveln har en dubbel skjutdörr i skivplåt. Den norra fasaden saknar 
dörrar och den södra fasaden har  två portöppningar, en i väster och en i öster. 
Den östra har en rödmålad skjutport med en enkel gångdörr. Den västra är igensatt 
med korrugerad plåt och har en dubbel gångdörr. Västra gavelns portöppning är 
idag delvis övertäckt och ersatt med en röd vipport. 

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Östra gaveln har ankarslutar i form 
av fyrkantiga brickor koncentrerade till den västra delen av gaveln. I övre halvan 
norr om porten finns ett runt ca 40 cm i diameter upptaget hål i murverket. Intill 
det södra hörnet finns en grind monterad.

Framför den norra långsidan finns invid det längst åt öster placerade fösntret 
en gjuten platta som sannolikt varit grunden till en förrådsbyggnad. På fasaden 
ovanför fönstren koncentrerade till den södra delen sitter 4 st fasadbelysningar. Ett 
enkelt tak med konsoler finns monterat i den norra delen av fasaden. Fasaden är 
med hjälp av vita streck uppdelad i lika stora delar, detta är en parkeringsplatser 
och flera av dessa har även eluttag. Längs båda fasaderna finns en hängränna med 
6 st stuprör. I den södra fasaden har i ett av fönstren en av rutorna ersatts med 
en låda innehållande ventilationsgaller. Hängrännor och 6 st stuprör i eloxerad 
plåt. Ovanför den östra porten finns ett litet sadeltak av plåt (vindtak.). I den västra 
delen finns intill fasaden två rör neddragna i marken samt ett elskåp. 

Västra gaveln har i den norra delen en ventilationsanläggning, Ovanför porten 
finns en större armatur av samma typ som på norra fasaden. Norr om armaturen 
finns en rund upptagning i muren med motsvarande på den östra gaveln. 
Byggnaden har vindskivor av svart plåt. Verkstadsgolvytan är 5650m3 och i 
byggnaden fanns ursprungligen en 4 tons travers. Byggnaden användes som 
tunnplåtsverkstad och var även en filial till maskinverkstaden. 

 På taket finns tre st större ventilationshuvar. I den södra delen finns även en 
skorsten i plåt.  
Interiörbeskrivning: 
Saknas. 
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Byggnad 12 (26) Plåthall

Byggnadskategori
Historisk: Plåthall.
Nuvarande: Gjuteri för betongelement.

Byggnadshistorik
Byggnadsår: 1947.
Arkitekt: Göteborgs allmänna byggnadsbyrå, Ivar Svahn
Kända om och tillbyggnader: På den östra fasaden finns en tillbyggnad i två 

våningar från bröjan av 1990-talet. Tillbyggnaden är i två våningar. Fasaderna är  
klädda med vitmålat skivmaterial och taket med papp.  Fönstren är moderna 
treglasfönster målade i blått. 

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Byggnaden utgör en av 
tre sammanbyggda huskroppar. Dessa bildar ett komplex som består av svetshall 
i norr, kontor i väster och plåthall i öster.  Byggnaderna knyter väl an till varandra 
genom sin storlek, tegel och sina utmärkande fönsterpartier. Plåthallen var den 
plats där de ritningar som producerats på kontoret realiserades och brännmaskiner 
skar ut de plåtdelar som därefter skulle bockas, valsas och svetsas samman till 
fartyg. 

Beskrivning 

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: 1
Sockel: Putsad
Stomme: Stål och tegel
Fasadmaterial: Tegel
Fasadkulör: Röd
Takform: Ursprungligen hade bygganden fabrikstak detta har vid något tillfälle 

byggts in.
Taktäckningsmaterial: Betongelement täckta med papp. 
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Längd: 100m
Bredd:98m
Höjd:12,8m
Fönster: Fönstren består av ihopnitade plåtprofiler med mindre rutor. Östra 

fasaden har åtta stycken kvadratiska fönsterpartier med 6x6 kvadratiska rutor. 
Ovanför portarna finns rektangulära glaspartier med 6x3 rutor. Över och under 
fönstrerraden går ett slätputsat band som vid hörnen går lodrät och bildar en 
inramning till fönstren. I södra fasaden finns fönster av samma typ som på den 
östra sidan men är delvis skymda av ett upplag för byggnadsställningar. 

Dörrar: Östra fasaden hat två portöppningar den norra är igensatt med korrugerad 
plåt och den södra är utförd i samma korrugerade plåt. På den södra fasaden finns 
ett okänt antal portar vilka döljs av ett upplag för byggnadsställningar. 

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnaden är 100 m lång och 98 
m bred. Denna huskropp är sammanbyggd med kontor och svetshall. Ett antal av 
glasrutorna är ersatta med plexiglasrutor eller plåt. I nedre delen av fönstren finns 
i flera fönsterpartier öppningsbara rutor. 

 Östra fasaden  har  i södra delen en ventilationsanordning samt en öppning 
1x1m i fasaden med en stålbalk upp till takfoten, det senare är sannolikt någon 
sorts lyftanordning.  

 Längs fasaden går en hängränna med sju stuprör. I övre delen på fasaden 
sitter ankarslut bestående av fyrkantiga brickor. I det norra hörnet finns en mindre 
tillbyggnad en röd plåtbyggnad vinkelrät ut från fasaden. Byggnaden har en 
verkstadsgolvyta på 9800 m2 fördelade på tre  skepp i nord sydlig riktning samt 
en öppen del under tak i den södra delen i öst västlig riktning. Ursprungligen fanns 
två stycken 9,5 tons traverser i vardera skeppen. 

I delen längst åt väster fanns tre stycken brännmaskiner för märkning av 
plåt. Därefter fanns en del som innehöll hydralmaskiner för bockning och 
sträckning av plåt samt plåtvals. I den del som låg näst längst åt öster fanns 
paralellbrännmaskin, paddbrännare och plåtsaxar. I delen längst åt öster fanns två 
monopolbrännmaskiner, större plåtvals och bockning av plåt.  I den del som ligger 
åt söder var det förråd för blästrad och målad plåt. 

Interiörbeskrivning: Saknas. 
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Byggnad 13 (27)Kontor och matsal

Byggnadskategori
Historisk: Kontor, ritkontor, omklädningsrum och matsal. 
Nuvarande: Kontor

Byggnadshistorik
Byggnadsår:1947
Arkitekt: Göteborgs allmänna byggnadsbyrå, Ivar Svahn
Kända om och tillbyggnader: 1973 moderniserades matsalen. 

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Byggnaden utgör en 
del av ett större komplex med tre tydliga byggnadskroppar. Svetshallen i norr, 
kontoren i väster och plåthallen i öster. Byggnaden visar tydligt att den är en 
en personalbyggnad genom gångdörrar, rabatter och de spröjsade träfönstren 
som tydligt delar in byggnaden i tre våningar.  Byggnaden visar en annan del av 
fartygsbyggandet med tygdpunkt på framtagandet av konstruktionen men även på 
personalen med matsal och omklädningsrum. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: 3
Sockel: Putsad
Stomme: Betong
Fasadmaterial:11⁄2 stens tegel
Fasadkulör: Röd
Takform: Inklädd fabrikstak.
Taktäckningsmaterial: Betongelement täckta med papp. 
Längd:
Bredd:
Höjd:
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Fönster: Västra fasadens fönster består av tre rader med ca 28 fönster av 
två typer. Huvuddelen av fönstren består av originalfönsterpartier i trä med två 
kvadratiska fönster med fyra rutor samt ovanför varje sektion med fyra rutor 
ett smalt överhängt fönster med spröjs. Den andra typen är senare tillkomna 
pivåhängda tvåglasfönster utan spröjs, dessa förekommer främst i bottenplan 
samt i andra våningen i den södra delen av byggnaden. I den norra delen är ett 
av fönsterpartierna i den övre raden ersatt med ventiler och i den mittersta raden 
finns en helt igensatt och vitputsad fönsteröppning.  I mitten av fasaden är ett av 
fönstren utbytt mot ett lfönster som anknyter till det ursprungliga utseendet. Södra 
gavelns fönster har i andra våningen två pivåhängda fönster och i tredje våningen 
fyra stycken fönster med fyra rutor vardera samt en överhängd båge med spröjs. 
Bottenvåningen saknar fönster. 

Dörrar: Västra fasadens dörrparier har kvar sina steg av granit men med gångdörr 
är ersatta av moderna i aluminium med en ruta i den övre halvan av dörren och 
skärmtak av plåt.  I den södra delen av denna fasade finns även en igensatt port 
och i den norra delen en modern vipport.  Södra gaveln har brandtrappa med 
aluminiyumdörrar i våning två och tre. I bottenvåningen finns det en port i den 
östra delen. 

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning:  I mitten på den västra fasaden 
finns en stor metalltrumma 
i röd plåt som går från 
tredje våningen och 
upp på taket. I den 
norra delen av fasaden 
finns en  plåtutbyggnad 
innehållande hiss. Samt 
en mindre dörr. Längs 
större delen av byggnaden 
går en rabatt och utanför 
denna ett kabeldike täck 
med betongelement. Intill 
den norra dörren finns 
en skylt med texten Hus 
27A. Över fasaden finns 
diverse eldragningar och 
ventilationsanläggningar av 
senare datum. Därtill finns 
hängränna med nio stycken stuprör samt tre stycken moderna armaturer.  Den 
södra gavelns tegel är vitmålat i första och andra våningen. 

Interiörbeskrivning: Enligt äldre beskrivningar fanns i bottenplan omklädningsum 
och på andra våningen matsal. I den översta vinden låg mallvinden och här fanns 
ett litet utrymme som klädaffären fick disponera en kort period. 
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Byggnad 14 (28) Svetshall

Byggnadskategori
Historisk: Svetshall
Nuvarande: Gjuteri för betongelement.

Byggnadshistorik
Byggnadsår:1947
Arkitekt: Götebiorgs allmänna byggnadsbyrå Ivar Svahn
Kända om och tillbyggnader: Inga kända.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Svetshallen är en av 
de mest framträdande på området med sin höjd och sitt välvda tak. Byggnaden 
utgör en del av ett större komplex med tre tydliga byggnadskroppar svetshallen i 
norr, kontoren i  väster och plåthallen i öster. Höjden tillsammans med de stora 
fönsterpartierna och portarna visar att detta var en byggnad där det hanterades 
stora delar som krävde mycket utrymme. 

Det välvda taket och de stora fönsterpartierna ger svetshallen ett mycket 
karaktäristiskt utseende. Det knyter nära an till varvsanläggningar av både äldre och 
yngre datum runt om i världen som har liknande välvd takform, stora fönsterpartier 
och portar. 

Beskrivning 

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: 1
Sockel: Putsad
Stomme: Stål 
Fasadmaterial: 1 1⁄2 stens tegel
Fasadkulör: Röd
Fönster: I den östra gaveln finns  fönsterpartier med 3x5 kvadratiska rutor.  I de 

två översta radera i fasaden finns 22 fönsterpartier. 
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På båda sidor om porten finns ytterligare åtta partier med 3x5 rutor och direkt 
ovanför porten finns ett sju stycken mindre partier med 3x2 rutor. 

Norra långsidan har 3 rader med fönsterpartier där de översta två raderna 
består av 2 x 38  fönster med 3x6 kvadratiska rutor. I rad två i fönster nr 16 från 
söder finns en större ventilation.  I fönster nr 14 och 26 från öster finns i övre 
raden ventilationsgaller.  Fönstren ovanför portarna är 4st med 3x2 kvadratiska 
rutor. I den nedersta raden finns öppningsbara rutor. Ett antal av rutorna är ersatta 
med plexiglas. Öppningsbara rutor i den nedersta raden.  I den södra långsidan 
finns fönsterpartier längs hela den övre delen av fasaden. På den norra gaveln har 
fönstren i stort samma utseende som på den östra gaveln.

Dörrar:  Östra gavelns portöppning är delvis igensatt och porten ersatt av en 
något modernare i samma utförande. Den västra gaveln har en originalport i plåt 
samt en originaldörr med  liggande panel och fönster i den övre halvan. Den 
norra långsidan har två portöppningar. Den ena är igensatt och den andra delvis 
igensatt och ersatt med en brun vipport.  Båda portöppningarna har en slätputsad 
omfattning likt den runt fönsterpartierna på plåthallens östra gavel. 

Takform: Välvt tak. 
Taktäckningsmaterial: Lättbetongelement täckta med papp. 
Längd:123m
Bredd:30m
Höjd:20m

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Byggnaden har en verkstadsgolvyta 
på 3690m2 och en byggnadsvolym på 73 800 m3. Ett antal av glasrutorna är 
ersatta med plexiglasrutor eller plåt. I nedre delen av fönstren finns öppningsbara 
rutor. Östra gaveln har fasadbelysning i gavelspetsen med skylt ”Kynningsrud” I det 
nedre östra hörnet finns en skylt med texten Hus nr 28. Stuprör i norra och södra 
hörnet. Vid mötet mellan gavel och gavelspets finns ett utstickande tegelband med 
kopp utåt täckt av ett plåtbleck. Ovanför porten i den västra gaveln sitter  sitter en 
fasadbelysning.  

Norra långsidan har längs delar av fasaden rabbatter med grovt huggen 
granitram och planterad med rhododendron. Utanpå porten mot norr finns ett 
påbyggt skjul av svart korrugerad plåt med pulpettak. I det västra hörnet av fasaden 
går en kabelstege upp till takfot. I övre delen av fasaden finns fasadbelysning och 
hängrännor med stuprör. I den östra delen finns en ramp av betong.  

 Byggnaden användes för sammansättning av plåt till sktioner som svetsades 
färdiga innan leverans till stapelbäddarna. Eftersom sektionerna som svetsades 
ihop i vissa fall var mycket stora fanns kraftiga traverser med lyftkraft på flera ton. 

Interiörbeskrivning: Saknas.
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Byggnad 15 (20) Lager för blästrad och målad plåt 

Byggnadskategori
Historisk: Lager för blästrad och målad plåt. 
Nuvarande: Lager

Byggnadshistorik
Byggnadsår: 1958
Arkitekt: Okänt. 
Kända om och tillbyggnader: Inga kända.
Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: Byggnaden är en länk i 

kedjan av byggnader som producerade fartyg. Lagret var en av de fösta i raden av  
byggander som plåten skulle passera innan den monterades ihop till fartyg.  

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Antal våningar: 1
Sockel: Okänd.
Stomme: Stål
Fasadmaterial: Korrugerad plåt.
Fasadkulör: Vit och grön.
Takform:  Sadeltak.
Taktäckningsmaterial: Korrugerad svart plåt.
Längd: Okänt
Bredd: Okänt.
Höjd:Okänt.
Fönster: I nedre delen av fasaderna finns rektangulära överhängda fönster. 
Dörrar: I den södra gaveln finns en port och en gångdörr. I den norra gaveln 

finns en port. 
Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Driftsverkstäder flyttade in i 

byggnaden 1964. Rör och mekaniska driften var kvar fram till 1986. 
Interiörbeskrivning: Saknas. 
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Byggnad 16 (II och III)Stapelbäddar 

Byggnadskategori
Historisk: Stapelbädd
Nuvarande: Lager

Byggnadshistorik
Byggnadsår: 1946
Arkitekt: Okänt.
Kända om och tillbyggnader: En rad breddningar och förlängningar har utförts 

på stapelbäddarna. 

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning/ värdering: 
Stapelbäddarna är ett tydligt landmärke och är en viktig del av områdets karaktär. 

Idag finns ett fåtal stapelbäddar bevarade runt om i Sverige. Av dessa finns dock 
få kvar i en miljö där byggnaderna bildar ett sammanhang och ger en bild av 
fartygsbyggandet. 

Beskrivning

Exteriörbeskrivning
Stomme: Betong
Fasadmaterial: Korrugerad plåt.
Fasadkulör: Vit
Fönster: Alla öppningar är igensatta med plåt. 
Dörrar: I de norra delarna finns portar av stål. Övriga dörrar har varit i stål. 

Övrigt/kompletterande exteriörbeskrivning: Bäddarna har vid något tillfälle 
skurits av från vattnet genom en asfalterad väg. Bäddarna fortsätter på båda sidor 
om denna väg. Ursprungligen fanns det här tre stycken stapelbäddar.

Stapelbäddarna byggdes ursprungligen med en kapacitet på  3000, 6000 och 
16 000 dwt. Vid byggandet av varvet gick dåvarande riksväg två genom varvsom-
rådet och strax norr om bäddarna. Vägen gick så nära att det ibland hängde en 
fartygsför ut över vägbanan. 
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Från vänster Stapelbädd I, II och II 1961, Fotgraf okänd,  
Bohusläns museums bildarkiv.



I takt med att beställningar på större fartyg byggdes växte även stapelbäddarnas 
storlek. Vägen som tidigare gick intill bäddarna flyttades utanför området men ändå 
tillräckligt nära för att se hur byggandet av fartygen fortskred. 1959 hade bädd I en 
kapacitet på 19 000dwt, bädd II 34 000dwt och bädd III 49 000dwt. 1970 plocka-
des bädd I ner för att ge plats åt ett sektionsbygge och bädd II byggdes ut. Även 
bädd III byggdes om och 1971 kunde den ta fartyg på 125 000dwt. 

Under sommaren 1972 planades det sista av bädd I ut och asfalteras för att ge 
plats åt sektionsbyggen och uppställningsplats samtidigt lades bädd II ner. Idag 
finns delar av bädd II och III kvar.  

Interiörbeskrivning: Stapelbäddarna inrymde omklädningsrum, mindre kontor 
och fikarum. 
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Sammanfattande avslutning

Det kulturhistoriska värdet på Kasenområdet som tidigare var en del av 
Uddevallavarvet ligger i flera utav de klassiska värderingsgrunderna. Området har 
både dokumentvärde och upplevelsevärde. Här finns bland annat socialhistoriskt 
värde genom den dokumentation som finns bevarad om de som arbetade här. Den 
fysiska miljön har ett arkitektoniskt värde genom byggnaderna som representerar 
de stora industrihallarnas epok. Historien om Gustav Thordén som var en av de 
som utvecklade Uddevalla ger ett personhistoriskt värde.

Kasenområdet är en mycket väl sammanhållen miljö och ger en bra bild av den 
storlek på byggnation och de olika byggnader som krävdes för att konstruera fartyg 
för handelsflottan under åren 1946-1986. Trots att flera av byggnaderna idag är 
rivna är det fortfarande möjligt att se produktionslinjen i byggnadernas placering 
och utformning. Känslan av en modernt utformad industri är påtaglig på området 
och med lite fantasi går det att förstå hur fartyg på många tusen ton byggdes här. 

Idag finns mycket få varvsmiljöer från denna tid bevarade. I vårt område är 
de varv som arbetade med nyproduktion av fartyg i denna storleken i stort sett 
nedlagda och den spillra av storvarven som finns kvar ägnar sig åt raparation. 
I industrimiljöer är det funktionen som styr vilket har medfört att debyggnader 
som uppfördes för nyproduktionen har rivits och ersatts med nya byggnader för 
nya behov. Den moderna fartygsindustrin förändras samtidigt som det nationellt 
på flera håll finns äldre varvsanläggningar bevarade, dessa är dock  till största del 
inriktade på mindre båtar. När det gäller de större varven så finns det spår efter 
dessa genom enstaka stapelbäddar, kranar och varvshallar. Ofta är de bevarade 
delarna ryckta ur sitt sammanhang och svårtolkade då den övriga bebyggelsen är 
ersatt med ny bebyggelse. I Göteborg finns exempelvis Eriksbergsvarvets bockkran 
och en stapelbädd bevarade i ett område som idag bebyggs med bostäder. Trots 
att kvarter och vägar får namn kopplade till den verksamhet som tidigare pågick 
kommer kunskapen om vad de betyder att försvinna hos gemene man. Namn 
som bostadsområdet Stapelbädden eller Docktorget kommer förhoppningsvis att 
väcka nyfikenhet och då är det viktigt att tillräckligt med dokumentation finns för att 
förklara innebörden av namnen. 

Den fysiska miljön som Kasenområdet utgör kan tillsammans med den rika 
samling av dokument och foton i olika arkiv berätta om Uddevallavarvet som en 
gång var Bohusläns största arbetsplats och ett världsledande varv. 
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Fortsatt dokumentationsbehov
Kasenområdet på  före detta Uddevallvarvet är endast en del av det som en gång 

var ett av de världsledande varven. Den nu utförda byggnadsdokumentationen 
består av en översiktlig inventeringen av Kasenområdet. Därtill finns ytterligare 
behov av fortsatt dokumentation av Kasenområdet.

De arbeten ur byggnadshistorisk synpunkt som bör göras är en dokumentation 
av interiörer samt av de byggnader som idag är rivna. En sådan dokumentation 
kan bland annat visa hur varvsindustrin utvecklats ur ett tidsperspektiv kopplat till 
bebyggelsen. 

Förutom Kasenområdet bör en dokumentation av varvsområdena på Sörvik och 
Kärra  göras. Dessa områden började under 1960- talet växa fram och var tänkta att 
bli Uddevallavarvets framtid. På Sörvik uppfördes bland annat den stora bockkranen 
som under en tid kom att vara ett av Uddevallas riktmärken och här fanns även 
torrdockan där det år 1978 största fartyget som byggts i Sverige sjösattes. Det 
är viktigt att spåren efter en varvsindustri av denna storlek görs förståliga för 
framtiden. I detta arbete är det dokumentation som kan göra detta möjligt då ett 
industriområde där det pågår verksamhet är under ständig förändring. 

Hittills har området behållit den struktur som fanns under varvsperioden men 
med tiden kommer allt större förändringar att ske genom nya ägares behov.  

Dokumentation av Uddevallavarvets fysiska miljö kan tillsammans med 
etnologisk dokumentation och den foto och filmdokumentation som finns ge en 
helhetsbild av fartygsindustrin  och som i modern tid har påverkat och till viss del 
format Uddevalla som stad. 

Intresset för varvsmiljöer är stort både nationellt och internationellt. En samlad 
dokumentation av Uddevallvarvet är inte enbart intressant ur Uddevalla eller 
Bohusläns perspektiv utan även på nationell och internationell nivå.
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Relationsritning framtagen av Uddevalla kommun daterad 1998-03-09
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