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Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad.
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Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platserna för schaktningsövervakningarna markerade. Skala 1:10 000.
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Sammanfattning
Bohusläns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län genomfört arkeologisk förunder-
sökning i form av schaktningsövervakning av fornläm-
ning Kungälv 9 :1 ( Bohus fästning ). 

Undersökningen utfördes i samband med att 
Statens Fastighetsverk påbörjade arbete för att öka till-
gängligheten för rörelsehindrade in till fästningen. Ett 
led i detta tillgängliggörande var att anlägga en parke-
ringsplats utanför bastionen. Vidare skulle huvudgång-
en i bastionen Skarpe nord beläggas med skifferplattor, 
och den arkeologiska insatsen blev aktuell då ny drä-
nering skulle anläggas under denna. 

Arbetet med anläggandet av parkeringsplatsen inne-
bar inga schaktningsarbeten men då dräneringen från 
Dammen, som går genom bastionens huvudgång, skul-
le kopplas på en ny dränering i diket invid den befint-
liga vägen grävdes ett schakt utanför bastionens ingång. 
I detta schakt påträffades förutom en hel del recenta 
fynd, i form av exempelvis kapsyler och buteljglas, även 
tegel och mer eller mindre förmultnade pinnar. 

I samband med dräneringsarbetet grävdes ett schakt 
i bastionens huvudgång längs hela dess längd. I schak-
tet återfanns ett flertal stenkonstruktioner ( tabell 1 ) 
och fynd från schaktningen bestod av tegel, porslin 
och metallföremål. Under flera lager påförda massor 
iakttogs ett kulturlager, som inte grävdes igenom vid 
schaktningsarbetet.

Bakgrund
Statens Fastighetsverk avsåg utföra åtgärder för ökad 
tillgänglighet för rörelsehindrade in till Bohus fästning. 
Dessa åtgärder innefattade bland annat byggandet av en 
ny hiss vid Röde torn ( se Ortman 2011 ) samt därtill hö-
rande angörings- och parkeringsplats utanför bastionen 
Skarpe nord. Därtill skulle gången genom bastionen be-
läggas med skifferhällar och i samband med detta skulle 
en ny dräneringsledning grävas ned, drygt 50 centime-
ter under befintlig markyta. Vid sidan om skifferhäl-
larna inne i gången och sedan vidare längs Konsten och 
Lilla våghals logemente i form av en gångväg, skulle 
sedan grus läggas. Gångvägen skulle avslutas med en 
ramp till en nybyggd brygga till den nybyggda hissen 
vid Röde torn. Schaktningsövervakningen omfattade 
endast dräneringsarbetet inne i gången genom bastio-
nen och direkt utanför porten mot norr. Gångvägen 
vid Konsten och grundarebetet för rampen bedömdes 

av Länsstyrelsen ej behöva antikvarisk medverkan ; en 
utförligare antikvarisk redogörelse för dessa partier pre-
senteras i Thomas Löfbergs slutrapport ( Löfberg 2012 ).

Landskapsbild
Natur- och kulturlandskap
För en utförlig beskrivning av natur- och kulturland-
skap hänvisas till tidigare rapporter ( Nyqvist 1998 ).

Historiskt källmaterial
Skarpe nord är en av huvudbastionerna och blev byggd 
under en 10-årsperiod i slutet av 1500-talet då fästning-
en genomgick en omfattande modernisering. Tidiga-
re bestod fästningen troligtvis endast av ringmurarna 
och tornen men i och med moderniseringen byggdes, 
förutom Skarpe nord, ytterligare fyra bastioner så att 
fästningen fick sin nuvarande stjärnform. Skarpe nord 
är ombyggd i flera omgångar, bland annat jordfyll-
des och igenmurades dess kasematter under mitten av 
1600-talet. Strax innan fästningen upphörde att vara 
försvarsanläggning användes huvudgången i bastio-
nen som vedförråd och i nära anslutning återfanns vid 
den tiden ett krutlaboratorium. Därefter har valven i 
Skarpe nord arrenderats till förvaring av öl och dricka. 
Restaureringsarbeten har genomförts vid Skarpe nord 
sedan början av 1900-talet. 

För en utförlig genomgång av bastionens historia 
hänvisas till Thomas Löfbergs rapport om tillgänglig-
hetsåtgärderna ( Löfberg 2012 ).

Tidigare undersökningar
År 1993 genomfördes provgrävningar i Skarpe nords 
huvudgång. Man påträffade då en tvärgående, cirka 3 
meter tjock naturstensmur, härrörande från 1500-talet, 
precis innanför ingången ( Nyqvist 1993 ). I provgropar-
na framkom olika lager från de många byggnadsfaserna 
och därunder ett kulturlager. Fynden bestod främst av 
ben, tegelfragment, träpinnar och träflis samt enstaka 
keramikfragment. Keramiken, som grovt kan dateras 
till 1500-tal, påträffades i det undre lagret. 

År 1994–95 genomfördes efterundersökningar av ar-
beten på Skarpe nord. Arbetena bestod i upprensning 
samt smärre urschaktning på cirka 6 kvadratmeter 
( Nyqvist 1997 ). Resultatet av denna efterundersökning 
bestod i ett kollager i profilen som antas härröra från 
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någon av de bränder som uppstod i samband med be-
lägringarna på 1600-talet.

Undersökningarna 1998 utfördes på Skarpe nord och 
var en del i arbetet med att återfinna en sedan tidigare 
nedgrävd dränering. Totalt grävdes åtta schakt vilka till 
stora delar berörde störda ytor från tidigare markarbe-
ten. De fynd som gjordes bedömdes ha forslats dit med 
fyllmassor som använts som jordfylle ( Nyqvist 1998 ).

Vidare har schaktningsövervakningar genomförts i 
samband med byggnationer i anslutning till fästning-
en. 1994–1995 genomfördes kontroller vid byggnation 
vid kiosken vid infarten till fästningsområdet ( Nyqvist 
1997 ). 1998 utförde Gatukontoret i Kungälv arbeten på 
Färjevägen ( väg 574 ), också detta vid infarten till fäst-
ningsområdet ( Flagmeier 1998 ). Schaktningarna på 
platsen övervakades av Bohusläns museum.

Också i början av 2000-talet har Bohusläns museum 
utfört arbete på Bohus fästning. En schaktningsöver-
vakning genomfördes 2008 i samband med förstärk-
ningsarbeten invid Mors mössa och Fars hatt ( Öbrink 

2008 ). 2010 genomfördes en schaktningsövervakning i 
samband med renoveringsarbete i Röde torn ( Ortman 
2010 ). Två schaktningsövervakningar genomfördes 2011. 
Det första tillfället var då en hiss byggdes vid Röde torn 
( Ortman 2011 ) och det andra tillfället var då ett scen-
tak byggdes inne på borggården ( Öbrink 2011 ). Vidare 
genomförde Bohusläns museum under vintern 2010–
2011 en serie schaktningsövervakningar i samband med 
schaktningsarbeten för nya fjärrvärmerör från lasaretts-
byggnaden och vandrarhemmet till bron över Nordre 
älv ( Öbrink 2011 ). Inför byggnation av en servicebygg-
nad på Stora Våghals, vilken påbörjades under slutet av 
2013, påträffades vid en sonderande förundersökning 
en byggnadslämning som utifrån kartstudier kunde 
utgöra en bostadbarack för garnisonens soldater, från 
1600- och 1700-tal, eventuellt också en smedja. Endast 
en begränsad förundersökning genomfördes härefter 
och kunde belägga konstruktionsdetaljer med en po-
tentiellt äldsta fas i 1670-tal ( BM Arkiv ).

Figur 3. Översikt över Skarpe nord under schaktningstillfället, taget från Kurtinen mellan Skarpe nord och Nedre platt.  
Foto från väst : Magnus Rolöf.
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Syfte och metod
Fornlämningen skulle förundersökas i form av schakt-
ningsövervakning. Syftet var att ta fram, dokumentera 
och tolka de lämningar som framkom vid schaktningen. 
Jordlagren skulle schaktas bort skiktvis och påträffade 
fynd eller lämningar skulle bedömas och dokumente-
ras innan schaktarbetet kunde fortsätta. Övervakning-
en skulle upphöra då schaktet var färdiggrävt eller då 
inget av antikvariskt intresse bedömdes kunna komma.

Grävda schakt och påträffade lämningar skulle doku
menteras i plan med GPS med hög precision samt dess-
utom genom fotografering och beskrivningar. Schakt-
profiler skulle kunna komma att dokumenteras genom 
skalenlig ritning, fotografering och beskrivning.

Påträffade föremål skulle beskrivas och eventuellt 

fotodokumenteras för att sedan återdeponeras. Fynd av 
särskild antikvarisk vikt skulle tillvaratas och arkiveras i 
enlighet med Bohusläns museums arkivprinciper. Inga 
naturvetenskapliga analyser planerades.

Genomförande
Schaktningsövervakningen vid bastionen genomför-
des, dock med några komplikationer. Det förväntade 
schaktdjupet på 0,50 meter visade sig felaktigt då drä-
neringsröret låg betydligt djupare än så ( drygt 1,60 me-
ter ). Minigrävaren som användes var därmed inte rätt 
dimensionerad och orkade inte gräva till rätt djup. Till 
slut gick den sönder och arbetet var tvunget att avbrytas 
för att återupptas dagen därpå, då med traktorgrävare. 

Figur 4. Utsnitt ur planskiss över Bohus fästning ( Löfberg 2003 ) med schakten i och utanför Skarpe nord markerade. Skala 1 :1 000.
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Dräneringsrörets utlopp från bastionsmuren utanför 
Skarpe nord gick heller inte att återfinna direkt och in-
greppet blev därför större även horisontellt än planerat. 
Översiktlig dokumentation av murverket gjordes och 
ett antal referensfynd från dumpmassorna bedömdes 
översiktligt och återdeponerades. Resterande arbete 
med uppbyggnad av parkeringsplatsen genomfördes 
utan antikvarisk medverkan.

Schaktet inne i bastionen kom att grävas upp utan 
arkeologer på plats, någon schaktövervakning blev inte 
aktuell. Även här var schaktdjupet större än planerat, 
upp till 0,80 meter. Dokumentation skedde genom 
efterbesiktning. Det gick av förklarliga skäl inte att ge-
nomföra inmätning med GPS inne i gången varför det 
mesta fick handdigitaliseras i efterhand utifrån manu-
ella mätningar inne i bastionen.

Ett makrofossilprov, till vilket Statens Fastighetsverk 
medgav finansiering, togs i det påträffade kulturlagret 
i schaktet i gången genom bastionen.

Resultat
Fältgenomförandet skedde vid fyra olika tillfällen mel-
lan maj och september månad 2012. Resultaten från de 
olika tillfällena särredovisas nedan.

Schaktning utanför Skarpe nord
Den 2–3 maj 2012 genomfördes, precis utanför porten 
till Skarpe nord, schaktning för att leta efter den äldre 
dräneringen som skulle kopplas på ny för att sedan fort-
sätta nedför backen på fästningens utsida. Detta arbete 
föregick grundarbetet för den parkering som var ämnad 
åt rörelsehindrade personer direkt utanför ingången till 
Skarpe nord. Vid tillfället för schaktningsövervakning-
en var arbetet inne vid Dammen redan färdigt. Gången 
runt Dammen var grusad och man hade byggt en ramp 
upp mot den nybyggda hissen invid Röde torn. Detta 
arbete övervakades inte av arkeologer.

Utanför Skarpe nord fanns i vägkant en äldre dikning 

Figur 5. Delvis lösa stenar i grästorven nedanför kurtinmuren utanför Skarpe nord före schaktgrävningen.  
Foto från öst : Magnus Rolöf.
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Figur 6. Dräneringsschaktet färdiggrävt mellan vägkant och de lösa stenarna i grästorven nedanför kurtinmuren.  
Foto från sydöst : Magnus Rolöf.
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som löpte parallellt med kurtinmuren. Den var vid 
tillfället igenväxt och i ytan var ett flertal lösa stenar 
synliga. Eventuellt kan dessa vara nedkasade murdelar 
från kurtinmuren, alternativt deponerade på plats. Att 
de kan utgöra delar av en konstruktion kan eventuellt 
styrkas av att de fick en mindre omrörd karaktär in 
mot själva bastionen än nedslänt, där de närmast bildar 
en lös stenvall. Det rörde sig om ett 40-tal tillhuggna 
block, 0,30–0,50 meter stora, där en del låg halvt om 
halvt löst i torven. Dessa stenar skulle uttryckligen en-
ligt entreprenaden inte användas som grundmaterial till 
parkeringsplatsen eller flyttas på i samband med dräne-
ringsgrävning i diket nedslänt och vid efterbesiktning 
kunde noteras att stenarna inte flyttats. 

Schaktningen skulle ske invid tröskelmuren för att 
försöka hitta den befintliga dräneringen. Schaktet var 
ursprungligen menat att vara begränsat men blev som 
sagt betydligt större. Dag 1 grävdes ett schakt, cirka 
1,80×0,90 meter stort och upp till 0,64 meter djupt, 
längs tröskelmuren. Ett fåtal recenta fynd framkom 
i gropens övre lager, exempelvis kapsyler, smältpropp, 
buteljglas, dekorglas, ett förmodat slipat ben med mera. 
Därunder återfanns glaserat rödgods, trärester och oli-
ka sorters tegel, varav inga hela bitar, varierande mel-
lan djupröda, gula och gulröda, flera med kalkrester.

Enstaka större stenar, eventuellt äldre omrörda mur-
rester, påträffades i fyllet. Mot botten återfanns ett an-
tal träpinnar, 0,27–0,57 meter långa och 0,02–0,10 

Figur 7. Utsnitt ur planskiss över Bohus fästning ( Löfberg 2003 ) med schakten i och utanför Skarpe nord, upprättade profiler samt 
iakttagna strukturer i långschaktet markerade. Skala 1 :350.
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meter i diameter. Ändarna på den största var svedd 
och troligen sågad. Pinnarna befann sig i olika grader 
av förmultning.

Dag 2 utvidgades schaktet drygt till ett drygt 4,8 
meter schakt längs med tröskelmuren. Vid ungefär 
0,90 meters djup skedde ett lagerskifte till grå siltig 
sand med kol, murbruk och tegel. Inne i hörnet mel-
lan bastionen och kurtinmuren fanns rikligt med pin-
nar, tegel och brottsten. På cirka 1,60 meters djup på-
träffades en ansamling stora block och även berggrund 
( uppmätt z-värde i schaktbotten var 28,130 meter över 
havet ). Röret återfanns på 1,50 meters djup. Muren 
mot porten och hörnet av kurtinen var vid det här la-
get frilagd. Det frilagda området dokumenterades med 
fotografi och ritfilm.

Schaktet förlängdes härefter ned i befintlig dikning 
mellan väg och kurtinmur drygt 10 meter. Schaktet blev 
mer avsmalnande och grundare nedslänt ( se figur 6 ). 
Om ytterligare schaktningar gjordes nedslänt är inte 
känt genom denna övervakning.

Besiktning inne i bastionen
Den 26 september 2012 genomfördes besiktningen inne 
i bastionen. Ett schakt, drygt 40 meter långt och 0,70–
0,90 m brett, var då redan grävt i hela bastionens längd 
från porten i norr. Den äldre nedknackade 1500-tals-
muren vid norra porten var frilagd men annars inte på-
verkad. Schaktet var beläget i mitten av gången, utom 
vid det hörn där det rundade väggmuren, ut genom 
valvet mot Dammen och vidare fram till vattenbrynet. 
Dumpmassorna var upplagda på vardera kant av schak-
tet och entreprenören uppgav att de under arbetets gång 
observerat benknotor och tegelbitar. Dumpmassorna 
genomgicks översiktligt. En del tegel, porslin, metall-
föremål gick att finna. Ut mot Konsten, men inne i 
gången fanns en natursten med borrhål, 0,33×0,26×0,11 
meter, uppgrävd och lagd i dumpmassorna. Hålet var 
inte genomgående. En närmre beskrivning av teglets 
beskaffenhet återfinns i Löfbergs antikvariska slutrap-
port ( Löfberg 2012 ). 

Då dräneringsarbetet var avslutat skulle en elkabel 
nedgrävas längs murväggens östsida inne i bastionen, 
dock enligt uppgift på ett betydligt lägre djup än ti-
digare schaktningsarbeten. Efter överenskommelse på 

Tabell 1. Iakttagna stenkonstruktioner i långschaktet i Skarpe nord och in mot Dammen.

Stenkonstruktion Position Beskrivning Not

A I norra ingången till Skarpe nord
Liten trappstegskonstruktion, för-
svinner ned i marken, ej uppgrävt 
vid tillfället.

Yngre

B
Drygt 3,35 m in i gången från norra 
porten räknat

Grundmurskonstruktion ca 0,30 
m ned under påfört grus. Fortsät-
ter till ca 0,80 m djup där det äldre 
dräneringsröret kommer ut från 
murverket. Murverk inte olikt mot-
svarande mur på utsidan (profil 1).

1500-talsmuren (jfr Nyqvist 1993)

C
Vid rundningen av den SV väggen 
inne i bastionen

Grundsten sticker ut ur schakt-
vägg på ca 0,25-0,32 m djup, är en 
förlängning av det murade valv-
hörnet ned i marken. Valvets fun-
dament svänger in lite mot mitten 
av gången.

Sten ej rubbad av schaktning; 
väggfast

D I utgången mot Konsten.
Murning i gångvalvet fortsätter 
ned åtminstone 0,60 m ned under 
dagens marknivå.

Ej grävt i botten

E
Drygt 0,20 m utanför porten mot 
Konsten, nästan an mot muren.

Större block 0,55×0,48 m, stick-
er in i schaktkant mot muren. Låg 
dock delvis ovanpå äldre dräne-
ringsrör.

Trol pålagd i yngre tid



Tillgänglighetsåtgärder  vid Skarpe nord           13

plats skulle eventuella fasta konstruktioner aktas och 
i möjligaste mån undvikas, men arbetet övervakades 
inte av arkeologer.

Stenkonstruktioner
Längs schaktet fanns ett flertal iakttagbara stenkon-
struktioner av olika slag, dessa sammanfattas i tabell 1. 
De flesta berörde endast byggnadskonstruktioner så-
som delar av murverken och norra ingången. Någon 
sten är förmodligen påförd i yngre tid. Inga fasta kon-
struktioner bedömdes ha råkat förstöras i och med 
schaktningsarbetet.

Sektioner och stratigrafi
Tre sektioner av långschaktet handrensades och doku-
menterades översiktligt genom ritning på ritfilm ( se 

bilaga 2 ). Inga mätningar med GPS var möjliga inne 
i bastionen så de olika delarnas positioner samman
fattas i bilaga 2. Sektionernas placering är också skärm
digitaliserade och är återgivna i figur 7.

Sammanfattningsvis kan konstateras det som redan 
bekräftats genom tidigare erfarenheter, att gången är 
uppfylld med jordmassor i omgångar. Under mer re-
centa och yngre fyllmassor återkom dock ett mörk-
brunt mycket organiskt lager ( lager 3 ) på 0,15–0,30 
meters djup varierande mellan 0,03–0,10 meters tjock-
lek, utan synligt kolinslag, men med inslag av träflis, 
småsten och tegelfragment. Som tjockast var lagret ut 
mot Konsten, och inne i gången mer i form av en smal 
lins. Under detta återfanns ett bitvis tjockt lager kalk- 
och murbruksbemängd grå silt ( lager 4 ), som ställvis 
nästan cementerats av den höga fuktigheten i marken. 
Lagret tunnar ut mot mitten av gången för att nästan 
helt försvinna i norra änden.

Figur 8. Långschaktet inne i den främre delen av bastionen. Precis i kröken av schaktet syns stenen i murverket ( A ).  
Foto från nordväst : Magnus Rolöf.
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Här återfanns istället ett mörkgrått lager av siltig 
sand ( lager 5 ) av kulturlagerkaraktär på drygt 0,40 
meters djup. Lagret var synligt i schaktets norra ände 
och centralt i gången men tunnade ut mot söder. En 
smärre ansamling sten noterades i överkant av lagret i 
norra änden av schaktet men bedömdes inte utgöra en 
fast konstruktion ( till exempel rester av ett golvlager ). 
Ett makroprov togs i lager 5, men provet förkom efter 
att ha skickats till analys och analys uteblev därmed.

Inga schakt grävdes djupare än 0,78 meter och något 
bottenlager eller berggrund kunde inte iakttas.

Jämförelse med 1993 års iakttagelser
Iakttagelserna korrelerar tämligen väl med de provgro-
par som grävdes 1993 ( Nyqvist 1993 ). I två av provgro-
parna återfinns det bruna humösa lagret vilket där be-
skrivs som »humöst lager träfragment« och »brunlager 
av träflis« respektive, vilket i slutsatserna föreslås kunna 
utgöra resterna av träflislager från den tid då man lag-
rade timmer i gången under 1700-talet. I ett av schak-
ten från 1993 beskrivs samma lager som »golvlager«. I 
tre provgropar återfinns också det undre kulturlagerlik-
nande skiktet, beskrivet som »svartbrunt humöst fylle 
med ben, tegelflis« och detta föreslås vara den först hit-
körda fylljorden som lagts för att lyfta golvnivån så att 
det inte hamnade för nära den fuktiga sterilen.

Slutsatser
Den aktuella schaktningsövervakningen understry-
ker svårigheten att på förhand bedöma de nödvändiga 
antikvariska insatserna och tidsåtgången i fält, då det 
är entreprenadens tidplan, takt och behov som behö-
ver anpassas till.

Schaktningsövervakningar över längre tid stäl-
ler höga krav på löpande kommunikation mellan 
uppdragsgivare, utförare och entreprenad, och här lik-
som alltför ofta har schaktarbeten genomförts innan 
arkeolog kommit på plats. Att i efterhand endast ge-
nom efterbesiktningar försöka rekonstruera eventuella 
konstruktioner eller omhänderta fynd från dumpmas-
sor ger inte ett lika tillfredsställande resultat i och med 
att dessa förlorat sin kontext.

Ett stående behov för just Bohus fästning är detsam-
ma som för Kungälvs stadslagerlämningar att det saknas 
en koncis kunskapssammanställning för de många ofta 
småskaliga arkeologiska ingrepp som gjorts. Det är på 
lång sikt man bör ackumulera kunskap för att kunna 
pussla ihop en mer värdefull helhetsbild, och för fäst-
ningens vidkommande borde det omfatta även tidiga 
och moderna antikvariska dokumentationer och ett 
utökat användande av naturvetenskapliga analyser. I 
det sammanhanget är förlusten av det enda makrofos-
silprov som tagits inifrån gången på Skarpe nord dub-
belt olyckligt.

Åtgärdsförslag
Samtliga schaktningsarbeten är avslutade och ingrep-
pen är dokumenterade. En anmälan har gjorts till FMIS.
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Figur 9. Schaktets förlängning ut mot Dammen. Foto från nordöst : Magnus Rolöf.
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