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Bild 1. Utsnitt ur Sverigekartan kartan med platsen för undersökningen markerad. 
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Bild 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad, samt förekommande lämningar i  
Fornminnesregistret. Skala 1 :10 000.
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Sammanfattning
Under april 2017 genomförde Bohusläns museum en 
arkeologisk förundersökning av fornlämning Skålle-
rud 86, en sågverkslämning i Upperud, Skålleruds sock-
en, Melleruds kommun. Syftet var att avgränsa, beskriva 
och datera lämningen med anledning av ett planerat ar-
betsföretag i den anslutande kraftsverksdammen. Be-
ställare var Vattenfall vattenkraft AB.

Förundersökningen har i görligaste mån avgränsat och 
daterat sågverkslämningen. Arbetet har även omfattat 
dokumentation av varje större byggnadselement, så att 
sågverkslämningen kan urskiljas från de angränsande 
verksamheterna, dels valskvarnen ( BM 2017 :10 ) och dels 
tegelbruket ( BM 2017 :11 ). Dokumentationen har även 
givit underlag till att övergripande definiera byggnads-
faser i grundmuren, central i fornlämningen. Byggnads-
lämningen består av murverk från flera ombyggnationer, 
däribland 1761, 1867 och 1900-talet. 

Fornlämningen som byggnadskomplex rymmer en 
avsevärd pedagogisk potential och bevarandevärdet be-
traktas av Bohusläns museum som högt. Lämningens 
vetenskapliga värde har genom förundersökningens om-
fattande dokumentation till största delen fångats upp. 
Bohusläns museum anser att fornlämningen i mesta 
möjliga utsträckning bör undantas från exploatering.

Bakgrund
Med anledning av reparationsarbete av dammvallen till 
Upperuds vattenkraftverk genomförde Bohusläns mu-
seum en arkeologisk förundersökning av en sågverksläm-
ning under april 2017 ( bild 1–2 ). Lämningen förklarades 
som fornlämning 2016 ( FMIS Skållerud 86 ), genom en 
byråutredning utförd av Västarvet ( Bergström 2017 ). 
Sågverket har varit en del av Upperuds bruk ända se-
dan starten på 1660-talet, och var, med ombyggnader, i 
kontinuerlig drift till och med 1960-talet. Förutom såg-
verkets långa drift och skriftligt belagda byggnadsfaser 
så är miljön komplex beroende på att sågverket ligger 
inklämt mellan en valskvarn och ett tegelbruk, båda 
från sent 1800-tal. 

Länsstyrelsens syfte med förundersökningen var att 
fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, da-
tering, utbredning, omfattning, sammansättning och 
komplexitet. 

Landskapsbild
Kulturlandskap
Dalsland är i mycket ett industrihistoriskt landskap, som 
spänner om en era från 1600- till 1900-tal. I Upperud 
finns arvet efter landskapets äldsta och största stång-
järnsbruk. Den ständiga konstanten i denna typ av tidig
modern industri var tillgången till en aldrig sinande en-
ergi i form av vattenkraft. Sågar och kvarnar, med rötter 
i medeltid, avlöstes under 1600- och 1700-talen av de 
storskaliga stångjärnsbruken, initierade av framför allt 
en stor europeisk efterfrågan. I den ständiga jakten på 
vattenenergi och milsvida skogar att göra träkol av, växte 
bruken upp längs den långa Upperudälvens många forsar. 
Till de mer framgångsriska bruken hör Upperud, Bäcke-
fors, Billingsfors, Gustafsfors och Rådanefors ( bild 3 ). 

Verksamheten vid Upperuds bruk nådde sin största 
omfattning under 1840-talet, varefter den hårdnande 
europeiska konkurrensen  började ta  sin tull.   Bruket 
bytte fot flera gånger, för att parera förlust mot lönsam-
het i annan typ av produktion. Man drev över tid både 
manufakturbruk, träsliperi ( pappersmassa ), tegelbruk 
och sågverk. Därtill fanns ett rederi vars fartyg trafi-
kerade Vänern och Göta älv med som mest ett dussin-
tal  fartyg. 1871 upphörde stångjärnsproduktionen vid 
Upperud, varefter träsliperiet tog över. Först på 1950-ta-
let upphörde även denna verksamhet och med detta av-
slutas brukets epok som industri ( Aarsrud 2012 :13ff ).

En del av förklaringen till de feta åren låg i Upperuds 
geografiska placering ; på tröskeln till Upperudälvens 
nedersta fors ut i Vänern. Vänern, norra Europas störs-
ta innanhav och en logistisk dröm då som nu. Bruken 
och malmgruvorna kring Vänern bildade en kedja med 
energi, råvaror, halv- och helfabrikat som sammanlän-
kades av sjöfarten. Slutprodukterna skeppades sedan 
ned för Göta älv till Göteborg, för vidare avsalu ut i vida 
världen. Aldrig förr och aldrig senare har Dalsland va-
rit en så stor del av Europa som under järnbruksepoken 
( Edestam 1977 :396ff ).

Fornlämningsmiljö
Sågverkslämningen är belägen på den norra sidan av 
strömfallet, mellan sjön Nedre Upperudshöjen och 
Spången nedströms, där den senare är en del av Vänern 
( bild 2, 4 ). I anslutning finns lämningen efter en avriven 
valskvarn, som var i drift från sent 1800-tal och fram till 
1950-talet ( BM 2017 :10 ). Öster om sågverket finns ytter-
ligare en industrilämning, denna efter ett tegelbruk, som 
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Bild 3. Karta med Dalslands mer framgångsrika och långlivade järnbruk. Skala 1 :500 000.
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var verksamt några årtionden före sekelskiftet 1900 ( BM 
2017 :11 ). Vidare på de norra sidan av strömfallet finns 
ytterligare byggnader, framför allt bostäder, som hör 
samman med bruksperioden. Dessutom går Dalslands 
kanal inom området, med delsträckan Upperud sluss.

På södra sidan av strömmen finns själva kärnan i 
bruksmiljön. De mest imposanta byggnaderna är herr-
gården, de fyra så kallade smedsbostäderna och järn-
magasinet ( bild 5–6 ). Den senare uppges till delar vara 
från 1750-talet medan bostäderna är uppförda under 
åren 1789 och 1795–99 ( Edestam 1977 :44f ). Brukets 
stora produktionsbyggnad revs 1959 i samband med att 
träsliperiverksamheten lades ned. Bruksmiljön är riks-
intresse för kulturmiljö.

Kart- och arkivstudie
Sågverkslämningen ingår i området för det forna Uppe
ruds järnbruk, Dalslands äldsta stångjärnsbruk som 
etablerades år 1674 av den göteborgske industriman-
nen Paul Rokes ( Aarsrud 2012 :14 ). Redan vid brukets 
etablering anges en såg ha uppförts för brukets eget 
behov. Skriftliga uppgifter från 1669 omnämner dock 
att det funnits såg vid Upperudsfallet sedan många år 
dessförinnan ( Edestam 1953 :61ff ). 1754 ansöker bruket 
om att få ersätta den grovbladiga sågen med en finbla-
dig dito, på norra sidan av strömmen »till eget behov 
och avsalu«. Ansökan beviljas året därpå och den skat-
tades till 800 tolfter timmer ( Edestam 1977 :38f ). En ny 
sågbyggnad uppförs 1761, som anges ha varit 36×15 al-
nar stor ( 21,2×9,9 meter ). Det anges att den byggdes 
med två dubbla ramar, vilket motsvarade sågen i Snäcke, 
som även den drevs av Upperuds bruk. Det är sanno-
likt denna sågverksbyggnad som anges på kartorna från 
1776 och 1810 ( bild 7–8 ). Nästa ombyggnad sker år 1867 
då sågen anges ha blivit nybyggd, med en något mindre 
byggnad jämfört med föregångaren, och utrustades med 

Bild 4. Sågverkets grundmurar med vy ut över Spången, del av Vänern. Foto Thomas Bergstrand.

Bild 5. Motsatt sida ovan: Upperuds herrgård, byggd under 
sent 1700-tal och fortfarande i full prakt.  
Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns musuem.

Bild 6. Motsatt sida nedan: Järnmagasinet, där brukets fär-
diga produkter förvarades i väntan på vidare sjötransport. 
Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.
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två finbladiga ramar, två cirkelsågar, kantverk och spån-
hyvel. Sågens långa historia kommer till ett slut först på 
1960-talet ( a.a s.40 ). 

1809 byggs även en kvarn, utrustad med tre par ste-
nar. Dess lokalisering är inte mer känd än norra sidan 
av strömmen, men rimligtvis har den legat nedströms 
sågverket. Året därpå anläggs ett magasin något ned-
ströms sågen, för förvaring av spannmål, sill, salt med 
mera. Magasinets dimensioner anges till 48 alnar långt 
( 29 meter ), med tre våningar. Grunden ska ha bestått av 
28 stenpelare ( Edestam 1977 :45f ). 1869 anläggs ett te-
gelbruk för eldfast tegel, i området öster om sågen. Det 

är verksamt under några decennier och läggs ned kring 
sekelskiftet. Byggnadernas utseende framgår tydligt av 
bevarade fotografier. 

1871 upphör brukets stångjärnssmedjor, och 1879 går 
bruket i konkurs. 1886 startar man om verksamheten 
men då som ett pappersmassabruk, vilket drivs fram 
till år 1959. 1888 startar även AB Upperuds Valskvarn, 
en nybyggd kvarn, som byggs söder om sågen. Till an-
läggningen hörde även ett magasin, beläget väster om 
körvägen ( bild 9 ). Kvarnbyggnaden revs på 1950-talet 
medan magasinet är bevarat, och används idag som ho-
tellboende ( Edestam 1977 :56ff ).

Bild 7. Karta över Upperuds bruk och strömfallet, år 1776. Sågen är byggnaden på norra sidan om strömfallet, med littera K.  
Öster om denna finns ett område angivet som brädstapel, littera L. På södra sidan syns Järnmagasinet längs åt öster. Dagens 
smedsbostäder och herrgård är ännu inte uppförda. Karta Lantmäteristyrelsens arkiv. Beskuren.
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Bild 8. Till höger: Brandförsäkringsverkets 
karta från år 1811. Beskuren. Karta Riksarkivet. 

Bild 9. Nedan: Flygfoto över Upperuds bruk, 
med vy mot nord. Bilden är tagen 1941, innan 
valskvarnen och träsliperiet rivs. Den förra 
syns vid strömfallet och det senare är bygg-
naden med skorstenen söder om strömmen. 
Sågverket ligger gömt bakom valskvarnen.  
I fonden syns även Dalslands kanal, med  
Upperuds sluss. Foto Vänersborgs museum, 
VMOL07499.
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Tidigare undersökningar
Några arkeologiska undersökningar har inte tidigare 
gjorts inom området för Upperuds bruk. I samband 
med sågverkslämningens fornminnesförklaring 2016 ut-
fördes mindre arkeologisk utredning beslutad av Läns-
styrelsen, framför allt byråmässig och till mindre del i 
fält ( Bergström 2017 ). 2005 gjordes en kulturhistorisk 
byggnadsinventering av Kristina Wallman. Inventering 
omfattar endast stående byggnader, och saknar således 
sågverket ( Wallman 2005 )

Metod
Förundersökningens grävande arkeologi var blygsam 
och begränsades till två schakt inom den östra delen 
av undersökningsområdet. Byggnadslämningarna ovan 
mark dokumenterades genom beskrivning, inmätning 
och fotogrammetri. Datat finns samlat i en kontexttabell 
( bilaga 1 ) samt geometrisk data i ESRI shape-format. 
Fotogrammetrin omfattar endast grundmuren till såg-
verkslämningen. Det togs även in data för ett ortofoto 
som omfattar både sågverkslämningen och lämningen 
efter valskvarnen och de marina byggnadslämningarna. 

Resultat
På norra sidan av strömfallet, kraftverksdammen, finns 
en mängd historiska byggnadslämningar öster om bil-
vägen. Den arkeologiska förundersökningen var givet 
fokuserad på sågverkslämningen och tillhörande verk-
samheter, men hade även som uppgift att göra en över-
siktlig inventering och inmätning av anslutande bygg-
nadslämningar ( bilaga 2 ). Det totala området för dessa 
lämningar sträcker sig från kraftverksdammen i väster, 
med början vid dammvallens utskovsluckor, och bort till 
ett strandområde med mindre bryggor för fritidsbåtar. 

Förutom sågverket finns det inom området byggnads-
lämningar från en valskvarn och ett tegelbruk. Det förra 
är lokaliserat söder om sågverket, vid foten av kraftverks-
dammen, medan tegelbruket ligger öster om sågverket, 
inom ett område som vid undersökningen var förhållan-
devis täckt med sly. Inom strandzonen finns även flera 
brygg- och kajfundament som har hört samman med 
endera verksamheterna. Redovisning av de enskilda 
byggnadsmiljöerna följer enligt nedan. 

Sågverket
Lämningar ovan mark
Föremål för förundersökningen var själva sågverksläm-
ningen (Skållerud 86 ). Till undersökningen hörde ett 
av Länsstyrelsen angivet undersökningsområde, som 
omfattade cirka 400 kvadratmeter. Det meddelades 
dock underhands att denna begränsning skulle ses som 
ett riktmärke för bedömningen av sågverkets övergri-
pande utsträckning. Å andra sidan var ramarna för var 
sökschaktning mer restriktiva. Av förståeliga orsaker var 
schaktning i vägbank och kraftverksdammen inte til�-
låten, och ej heller inom ytor som bedömdes perifera i 
förhållande till den planerade exploateringen. Kvarstod 
gjorde då en yta öster om sågverkslämningen.

Fornlämningen sågverket består ovan mark av fyra 
delar ( bild 10 ). Dessa är : 

1.	Grundmuren till själv sågverksbyggnaden.

2.	 Strömfåran som ansluter sågverksbyggnadens 
södra långsida.

3.	Murfundamentet söder om strömfåran.

4.	Flera enskilda kajmurar och bryggfundament 
som tillsammans utgör en hamnmiljö ämnad 
för lastning och lossning av råvaror och färdiga 
produkter. 

Grundmuren till sågverksbyggnaden är bevarad i stor 
utsträckning ( id110 ). Den är 17,5 meter lång och 8,5 meter 
bred ( bild 11 ). Centralt i byggnadsplanens längdaxel finns 
fyra stenpelare som är i nivå med grundmuren ( id193–
196 ). Inom det sydvästra hörnet av planen finns ett rek-
tangulärt stenfundament varpå det fortfarande finns en 
bevarad träkonstruktion till sågmekaniken ( id120, 112, 
bild 12 ). I det att grundmuren ligger i en naturlig syd-
sluttning ned mot strandlinjen, samt att kraftverksdam-
men och vägkroppen i sen tid har fyllt ut sluttningen, är 
östra gavelmuren och södra långmuren högre uppbyggd. 
Inom det senare avsnittet är muren som mest cirka två 
meter hög räknat från frilagd berggrund. 

Bild 10. Motsatt sida ovan: Geometrisk uppmätning av bygg-
nadselement som kan knytas till sågverkslämningen.  
Plan Bohusläns museum.

Bild 11. Motsatt sida nedan: Ortofoto över sågverkets 
grundmur och karaktäristiska stenpelare i grundplanets 
längdaxel. Foto Anders Gutehall, Bohusläns museum.
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Bild 12. Stenfundament för sågmekaniken. Foto Anders Gutehall, Bohusläns museum.

Bild 13. Byggnadsstenen i grundmuren består av skiviga block, överlag mellan 0,4 och 1,4 meter långa.  
Foto Anders Gutehall, Bohusläns museum.



Upperuds sågverk         15

Grundmuren är en massiv kallmur, bestående av en 
genomgående uniform bergart av skifferkaraktär. Sam-
ma bergart finns även som byggnadssten i andra loka-
la byggnadslämningar, vilket pekar åt ett närliggande 
stenbrott. Möjligen rör det sig om så kallad Lianeskiffer, 
men geologisk bestämning saknas. Grundmuren är mel-
lan 0,8 och 1,1 meter bred, och är uppbyggd av skiviga 
block som är från 0,4 till 1,4 meter långa och generellt 
0,2 meter tjocka ( bild 13 ). Avvikelser i dimensionerna 
förekommer och finns redovisade i kontexttabellen ( bi-
laga 1 ) Mindre stenflisor har använts som kilar för att 
stabilisera ojämnheter. Den västra gavelmuren är nå-
got raserad och är byggd av sten med något mindre di-
mensioner. I samma gavelmur finns även ytterligare en 
stenpelare inbyggd, som i den nuvarande grundplanen 
är obsolet ( id197, bild 14 ). Den södra långmuren har en 
stor öppning. I öppningen ligger ett raserat väggparti 
bestående av ett komposit av betong och mindre sten 
( bild 15 ). Den västra sträckningen av södra långmuren 

är byggd i förband med det stora fundamentet för såg-
mekaniken ( id120 ). 

Detta fundament ( id120 ) är 4,8 meter långt och 2,4–
2,8 meter brett. Toppnivån består av större stenhäl-
lar som är fixerade med betong. Byggnadsstenen är av 
samma bergart som den övriga grundmuren. Vid funda
mentets södra sidan finnen en formad betonggjutning, 
i vilken det finns två vertikala pinnbultar. Ovan funda-
mentet finns en träkonstruktion monterad ( id122 ), vil-
ken har varit en del av sågmekaniken. Konstruktionen 
består av grova balkar, sannolikt av ek, som är förbund-
na med järnband och bultar. Hela konstruktionen är 4 
meter lång och 1,2 meter bred ( bild 16 ). 

Stenpelarna är, liksom grundmuren, i kallmurad tek-
nik och av samma typ av byggnadssten. Vid basen mä-
ter de cirka 1,2×1,2 meter och i topp-plan 0,6×0,7 meter. 
Höjden över mark är mellan 1,45 och 1,70 meter. Den 
västra fristående pelaren är till hälften raserad ( id196 ).

Bild 14. Västra gavelmuren ( röd linje ) med en obsolet stenpelare ( röd cirkel ) som är från en tidigare byggnadsfas.  
Fotogrammetrisk bild.
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Bild 15. Södra långmuren med ett utfallet murparti. Foto Anders Gutehall, Bohusläns museum.

Bild 16. Ramverk av grova träbalkar ( ek ), monterat ovanpå ett stenfundament inom sågverksbyggnaden.  
Foto Anders Gutehall, Bohusläns museum.
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Vattenfåran på södra långsidan av sågverksbyggnaden 
är till delar igenfylld ( id107, bilaga 2 ). Den östra delen 
av fåran kan dock fortfarande utskiljas, och är 4,3 me-
ter bred. Fårans södra begränsning består av berggrund 
och en kallmur som har ramat in strömfåran, men som 
förmodligen även har utgjort en del av de fundament 
som burit upp ett större bryggdäck från åtminstone 
sekelskiftet 1900. Övriga delar av detta bryggdäck är de 
bastanta stenpelarna id 108, 170 stenfundamenten id 117, 
169, 118, 111 ( bild 17, bilaga 2 ). I den torrlagda delen av 
strömfåran ligger rester av drivmekaniken. Dessa är dels 
en grov axel som är klädd med järnband, dels en låda av 
järn. Axeln är cirka fyra meter lång och 0,4–0,5 meter i 
diameter ( id180, bild 18 ). Lådans funktion är inte känd.

De båda nämnda stenpelarna ( id108, 170 ) ligger i linje 
med strömsfårans södra sida. De mäter 2,7×2,1 respek-
tive 2,8×2,2 meter i plan och är uppförda i kallmur av 
skiviga block av den gängse byggnadsstenen. Stenfun-
damenten id117 och 169 är en och samma konstruktion, 
emedan den senare ligger under den aktuella vatten-
nivån ( bild 19 ). Konstruktionen är till formen avlång, 
rektangulär och utgör en stenpackning av den gängse 
bergarten. Totalt mäter fundamentet 20 meter långt och 

cirka 3,5 meter bred, och är anlagd i linje med de båda 
stenpelarna, i strömriktningen ( V–Ö ). I konstruktionen 
iakttogs åtminstone två vertikala rundtimmer, med dia-
meter 0,15–0,2 meter. Sannolikt finns ytterligare kon-
struktionstimmer ned i stenpackningen.

Innanför denna linje med stenkonstruktioner finns 
ytterligare två stenpackningar som har tolkats tillhöra 
samma bryggdäck. Dessa är dels id111 och 118, varav den 
förra ligger i anslutning till sågverksbyggnadens sydöstra 
hörn, och den förra cirka tio meter öster därom. 

Till hamnmiljön hör även en större kajmur ( id100 ) 
som bedöms vara en del av sågverkets verksamheter ( bi-
laga 2 ). Konstruktionen är asymmetrisk i plan och består 
av en drygt 30 meter lång kallmurad låg kaj. Bredden va-
rierar mellan tre och åtta meter, medan höjden är 1–1,5 
meter ovan omgivande plana terräng. Byggnadsstenen 
är av den gängse bergarten. Ytligt i konstruktionens fyll-
ning iakttogs järnslagg.

Slutligen finns det tre kallmurade fundament som 
ligger något öster om kajmuren ( id129–131 ). Enligt ar-
kivuppgifter ska platsen ha använts som brädupplag. 
Under perioden sent 1800-tal skall det även ha funnits 
en magasinsbyggnad för samma ändamål. Möjligen är 

Bild 17. Stenpelare som har burit upp ett stort bryggdäck. Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.
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stenfundamenten en del av grundkonstruktionen till 
detta magasin. Fundamenten mäter i plan mellan 1,6×1,5 
till 2,0×1,5 meter.  

Byggnadsfaser
På grundval av de historiska kartorna från 1700- och 
1800-talen finns det anledning att säkert säga att bru-
kets sågverk har legat på ungefärligt samma plats under 
hela perioden. I de skriftliga uppgifterna anges att såg-
verket successivt byggs om flera gånger över tid. Huru-
vida detta har inneburit endast byggnadskroppen i trä, 
eller även hela den stora grundmuren är osäkert. I det 
skriftliga källmaterialet finns tre byggnadsfaser angivna :

1.	1674 : etableringen.

2.	1761 : byggnation av en finbladig såg, med ett 
grundplan om 21,2×8,9 meter.

3.	1867 : nybyggnation, uttryckligen något mindre 
än förutvarande.

I den översiktliga murverksdokumentationen kan man 
urskilja fyra byggnadsfaser ( bilaga 3 ) :

1.	Ett grundplan vars utsträckning var längre åt väs-
ter ( in under dammvallen ) och sannolikt smalare 
än befintlig.

2.	Förändring av grundplanets bredd, och därför 
byggandet av de fem stenpelarna i byggnadens 
centralaxel

3.	En förkortning av grundplanet från väst. Tydli-
gast bevis för detta är den inbyggda stenpelaren 
i den västra gaveln ( id197 ).

4.	Byggandet av det större stenfundamentet ( id120 ) i 
grundmurens SV-hörn. Eftersom denna konstruk-
tion inte ligger i förband med grundmuren så bör 
den ha tillkommit efter fas 2, kanske även efter fas 3. 

Det finns ett tydligt överensstämmande mellan det 
befintliga grundplanet och uppgifter om sågens dimen-
sioner år 1761. Den senare uppges ha varit 21,2 meter 
lång och 8,9 meter bred. Bredden motsvarar dagens 

Bild 18. En drivaxel kvarlämnad i den forna vattenfåran. Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.
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Bild 19. Stenfundament till bryggdäcket. Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.
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dimensioner medan längden är reducerad i sen tid på 
grund av kraftverksdammens utbredning. Byggnadsfas 
2 kan därför tidfästas till år 1761. Byggnadsfas 1 repre-
senteras av norra långmuren och 6,6 meter av den östra 
gaveln. I gaveln finns en väldigt tydlig stötfog som visar 
en tillbyggnad, som enligt detta resonemang kan date-
ras till år 1761. Sågens etablering år 1674 motsvarar där-
för sannolikt byggnadsfas 1. Byggnadens längd kan inte 
säkert avgöras, men har varit minst 17,5 meter. 

Byggnadsfas 3 utmärker sig med att byggnaden korta
des från väster. Sannolikt kan detta sammankopplas med 
1867 års nybyggnation, som uppger att den nya sågen var 
något mindre än den förutvarande (bild 20). Slutligen 
kompletteras byggnaden med det stora stenfundamentet 
i byggnadens SV-hörn. Fundamentet ligger, vad som kan 
urskiljas, i förband med den anslutande grundmuren och 
bör därav vara samtida med fas 3. Med detta blir även den 
anslutande grundmuren från fas 2 till delar ombyggd. I 
ett senare skede tillkommer även betonggjutningen men 
troligen först under 1900-talet. Resonemanget ovan har 
gjort byggnadsfas 4 obsolet men får kvarstå för att tyd-
liggöra dokumentationen ( bild 20 ). 

Schaktning
Inom undersökningsområdet togs två schakt med ma-
skin. Det större schakt 1 lades vid grundmurens östra 
gavel. Ytan är idag låglänt och ligger strax ovan den 
aktuella vattennivån. Gavelmuren är anlagd direkt på 
berggrunden, som ligger endast någon decimeter under 
markhorisonten. Vid schaktningen påträffades även ett 
ramverk av stocktimmer ( bild 21 ). Timren låg löst mot 
varandra utan förbindningar. Konstruktionen har tol-
kats som ett enkelt fundament för det ovan nämnda 
bryggdäcket, som sannolikt täckt ytan över hela ström-
fåran och kring östra gaveln. Jämför även anslutningen 
mot stenpackningen ( id111 ).

Schakt 2 bestod av en sju meter lång friläggning av 
grundmurens norra långsida, räknat från nordöstra hör-
net ( bild 22 ). Även inom detta parti kunde man konsta-
tera att grundmuren var uppförd direkt på berggrunden. 
Det fanns inte något skifte i grundmurens byggnadstek-
nik eller -sten som kunde indikera olika byggnadsfaser. 
Däremot var gavelmuren cirka 0,5 meter längre än lång-
muren, vilket aningen kan antyda två olika byggnadsfaser, 
eller bara vara en stabiliserande konstruktionslösning.

Bild 20. Ett foto omkring 1950–60-tal då sågen står ensam kvar. Foto Rolf Lundberg, Upperud.
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Bild 21. Till höger: Ett ramverk av stocktimmer påträffades 
utanför östra gavelmuren. Foto Eirik Johansson, Bohusläns 
museum.

Bild 22. Nedan: Nordöstra hörnet på grundmuren, frilagd 
ned till berget. Foto Eirik Johansson, Bohusläns museum.
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Valskvarnen
De exponerade grunderna till valskvarnen är en 17×8 
meter stor betongplatta och anslutande fundament till 
ett bryggdäck ( bild 23 ). Betongplattan är anlagd på en 
grund bestående av blocksten som är ungefär 22 meter 
lång ( N–S ) och 11 meter bred. Fundamenten består av 
stenpelare, liknande de båda tillhörande sågverksläm-
ningen, och har ursprungligen varit två, varav det östra 
är avrivet ned till aktuell vattennivå. Den bevarade pela-
ren mäter 2,7×2,1 meter och är konstruerad med samma 
teknik och liknande material som de övriga. Till brygg-
anordningen hör även en rad med ett 10-tal pålar som 
löper parallellt med husgrundens östra sida. 

Den forna vattenfåran till valskvarnen löper mellan 
husgrunden och bergsimpedimentet åt nord. Merpar-
ten av fåran är idag igenfylld. På grunt vatten kan man 
urskilja konstruktionstimmer mellan de båda västra 
stenpelarna id104 och 108.

Tegelbruket
Byggnadslämningen efter tegelbruket ligger öster om 
sågverkslämningen, inom ett låglänt plant område mel-
lan körvägen och strandlinjen. Lämningen blev översikt-
ligt inventerad och inmätt, men är inte egentligen uttol-
kad. Området var vid tillfället överväxt med ungskog och 
sly, vilket i sig försvårade arbetet. 

Inom ett 70×25 meter stort område finns ett större 
byggnadskomplex där man grovt kan urskilja två enhe-
ter. Dels byggnadskroppen som har utgjort brännugn, 
dels en ytmässigt större byggnad som till större delen 
har varit uppförd på höga stenpelare ( bild 2–26 ). Inom 
den centrala delen finns en deponi av bränt tegel i flera 
udda former. Till denna enhet ansluter även en räcka 
med stenfundament som preliminärt har tolkats som 
en ramp. Denna är totalt 25 lång och är orienterad i SV–
NO-sträckning. Den SV-utsträckningen är överbyggd av 
den recenta vägbanken.

Mellan tegelbruket och kajanläggningen ( id100 ) lö-
per en tolv meter lång låg stenmur ( id119 ). Spekulativt 
har muren nog inte fungerat som en avgränsning, utan 
hellre som ett fundament för en gångbro av trä. Brukets 
produktion har varit helt beroende av sjötransporter 
vilket betyder att en kaj har varit nödvändig. Den ak-
tuella kajanläggningen har då sannolikt varit samfälld 
med sågverket. 

Bild 23. Ortofoto över den avrivna valskvarnen. Nordorienterad. Foto Anders Gutehall, Bohusläns museum.

Bild 24. Motsatt sida ovan: Den östra delen av tegelbruket, 
där brännugnen var uppförd. Vy mot väster.  
Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.

Bild 25. Motsatt sida nedan: Stenfundament tillhörande te-
gelbrukets västra del. Vy mot nordost.  
Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.
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Slutsatser samt åtgärdsförslag
Den arkeologiska förundersökningen har i görligaste 
mån avgränsat och daterat sågverkslämningen. Arbetet 
har även omfattat dokumentation av varje större bygg-
nadselement, så att sågverkslämningen kan urskiljas 
från de angränsande verksamheterna, dels valskvarnen 
och dels tegelbruket. Dokumentationen har även givit 
underlag till att övergripande definiera byggnadsfaser i 
grundmuren, central i fornlämningen. 

Själva sågverkslämningen består av en 17,5×8,5 me-
ter stor grundmur. Till byggnadskomplexet hör dels en 
lastramp på norra sidan, dels ett flertal stenpelare och 
stenfundament på södra sidan som tillsammans har 
utgjort ett större bryggdäck för lastning och lossning. 
Kajkonstruktionen nedströms sågen räknas även den 
in som en del av fornlämningen. Visserligen är det inte 
helt klarlagt i vilken utsträckning som kajen, liksom det 
stora magasinet, enkom ska sammankopplas med såg-
verket, eller i vilken utsträckning det även har tjänat det 
angränsande tegelbruket. För exploateringens vidkom-
mande är denna fråga emellertid av noll betydelse. Under 
mark finns lämningar utanför grundmurens östra gavel, 
bestående av ett klent fundament av stockvirke och en 
stenpackning, vilket tolkas som del av bryggkonstruk-
tionerna. Fornlämningen är inte avgränsad åt väster eller 

nord, eftersom dammvallen och körvägen omöjliggjorde 
schaktning där.

Vad gäller datering av grundmuren finns inga absoluta 
dateringar att tillgå. Utifrån dokumentationen har fyra 
relativa byggnadsfaser definierats, vilka har matchats 
mot skriftligt källmaterial om byggnationer. Resone-
manget anger att den norra långmuren och merparten 
av den östra gaveln är byggd senast år 1761. Den södra 
långmuren och de karaktäristiska stenpelarna är från 
1867 års ombyggnation. Det stora stenfundamentet in 
det sydvästra hörnet hör till den sista byggnadsfasen 
på 1900-talet. 

Även om delar av grundmuren sannolikt är ombyggd 
efter 1850 så är byggnadslämningen en enhet, och sum-
man av sina olika byggnadsfaser. Upperuds sågverk är 
ett enastående exempel på en basindustri som har varit 
i kontinuerlig drift under 300 år. Fornlämningen som 
byggnadskomplex rymmer därför en avsevärd pedago-
gisk potential och bevarandevärdet betraktas av Bohus-
läns museum som högt. Lämningens vetenskapliga värde 
har genom förundersökningens omfattande dokumen-
tation till största delen fångats upp. Bohusläns museum 
anser att fornlämningen i mesta möjliga utsträckning bör 
undantas från exploatering. 

Bild 26. Foto av tegelbruket från söder. Okänd ålder men omkring sekelskiftet 1900. Byggnaden med skorstenen är brännugnen. 
Mellan bruket och sjön finns ett upplag med brädor och/tegel. Fotograf okänd.
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Bilaga 1.   Kontexttabell med samtliga inmätta byggnadselement och utvalda terrängavsnitt

ID Kontexttyp Beskrivning Dimensioner

Sågverk, Skållerud 86

100 Stenmur
Kajmur i kallmur och med fyllning av bl a järn-
slagg. Gängse bergart. 

Ca 33 m lång, 3-8 m br. Ca 1,5-1,0 m hög. 

106 Fundament

Fundament av berggrund och kallmur mellan 
de båda strömfårorna. Kallmuren är uppförd 
längs den östra och norra sidan, mot den norra 
strömfåran. . 

Byggnadssten av gängse bergart: 1,2x0,8x0,3 
m/1,,0x0,4x0,3 m

107 Strömfåra Norra strömfåran. Merparten igenfylld. 4 m br. 

108 Fundament
Rektangulär murpelare inom vattenområde. 
Fundament till avrivet bryggdäck.

2,7x2,1 m i plan. Konstruktionen består av 
ca nio skift skiviga block av gängse bergart. 
1,2x1,0x0,2 m/0,8x0,5x0,15 m. Höjd över vat-
tenytan 1,4 m. Övre delen delvis raserad.

110 Husgrund

Grundmur till sågverksbyggnaden. Merparten 
av byggnadsstenen består av skiviga block av 
gängse bergart. Något raserad i västra gaveln. 

Byggnadslämningen är 17,5 m lång och 8,5 m 
bred. Östra gavelmuren är 0,8-1,1 m br. Bygg-
nadsstenen är 1,4/0,8/0,4 m l. 0,1-0,2 m tj. 
Enstaka sten är 0,3x0,3 m. Norra långsidan är 
0,8-0,9 m br. Byggnadssten är 0,8-1,4 m l och 
0,2 m tj. Flisor inkilade som mellanlägg. Några 
enstaka större block , t ex 0,2 m lång och 0,4 
m tj. Västra gavelmuren är något raserad, och 
har överlag byggnadssten i något mindre di-
mensioner. Södra långsidanär tudelad av en ca 
tre meter bred öppning. Östra delen är ca 3 m 
lång. Västra mursträckningen är del av funda-
mentet till drivningsmekaniken. kallmurstekni-
ken och byggnadsstenens dimensioner mot-
svarar överlag de övriga grundmurarna. Inom 
öppningen ligger ett raserat väggparti, bestå-
ende av ett komposit med betong småsten och 
järn (armering eller konstruktion?). 

111 Fundament

Stenfundament öster sågverksbyggnaden. Nå-
got oviss utsträckning. Stenpackning med ett 
skifts höjd, nära vattennivån. Gängse bergart. 
Troligen i konstruktion med ramverket (ID192 
m fl).

6 ml, 3 m br.

112
Mekanisk kon-
struktion

Bänk/vagga för sågmekanik. Ramverk av tim-
mer (ek?). Förbindning av järnband och bult. 

4 m l, 1,2 m br.

113 Husgrund
Stenfot inom sågverksgrunden, som stöd för 
norra sidomuren. Anlagd längs hela norra lång-
sidan av grundmuren.

15 m l, ca 1,5 m br och 0,4 m h. Byggnadssten 
bestående av mindre block ca 0,3 x 0,3 m.

114 Fundament
Murverk tolkad som terass/stöd för ovanlig-
gande anlägggning (id115).

Ca 8 m l, 3 m br.

115 Fundament Murverk tolkad som ramp. 7 m l, 2 m br.

117 Fundament
Kajfundament. Stenpackning av gängse berg-
art. Två byggnadstimmer monterade vertikalt i 
konstruktionen. 

13,5 m l, 3,3 m br.

118 Fundament
Stenfundament till brygga/stenkista. Merpar-
ten under aktuell vattenyta.

Ca 4 m l, 3 m br.

1



ID Kontexttyp Beskrivning Dimensioner

120 Husgrund
Fundament åt bänk/vagga för sågmekanik 
(ID112).

Toppnivån består av större stenhällar som är 
fixerade med betong. Största hällen är 2,4 m l 
och 0,65 m br. Byggnadsstenen är i övrigt av 
samma typ som i grundmuren, dock inga stör-
re dimensioner. Vid fundamentets södra sidan 
finns en formad betonggjutning i vilken det 
finns två vertikala pinnbultar.  

129 Fundament
Kvadratiska kallmurade fundament. Tolkat som 
syllsten till magasinsbyggnad.

2,0x1,5 m.

130 Fundament
Kvadratiska kallmurade fundament. Tolkat som 
syllsten till magasinsbyggnad.

1,6x1,7 m.

131 Fundament
Kvadratiska kallmurade fundament. Tolkat som 
syllsten till magasinsbyggnad.

1,6x1,5 m.

169 Fundament
Kajfundamnet. Under aktuell vattenyta. Sanno-
likt del av ID117.

Ca 7,3 m l, 3,8 m br.

170 Fundament
Rektangulär murpelare inom vattenområde. 
Fundament till avrivet bryggdäck.

2,8x2,2 m i plan. Motsvarande konstruktion 
som för ID108, fast något bättre bevarad.

180
Mekanisk kon-
struktion

Avriven drivaxel (?) av trä, klädd med järnband. 
Sannolikt ek.

Ca 4 m l. 

193 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av sågverksläm-
ning.

Basen 1,3 x 1,3 m. Toppen 0,7 x 0,5 m (en 
stenskiva). Höjd från markhorisont 1,45 m. 
Motsvarande bergart som i grundmuren i öv-
rigt, undantaget ett block med röd bergart. 

194 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av sågverksläm-
ning.

Basen 1,3 x 1,6 m. Toppen 0,6 x 0,7 m. Höjd 
över markhorisont 1,7 m. Motsvarande bergart 
som i grundmuren i övrigt.

195 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av sågverksläm-
ning.

Basen 1,2 x 1,2 m. Toppen 0,6 x 0,6 m. Höjd 
över markhorisont 1,7 m. Motsvarande bergart 
som i grundmuren i övrigt.

196 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av sågverksläm-
ning.

Basen 1,2 x 1,0 m. Toppen är raserad. Höjd 
över markhorisont 0,5 m. Motsvarande bergart 
som i grundmuren i övrigt.

197 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Inbyggd i västra ga-
veln till grundmuren. Del av sågverkslämning.

1,3x1,0 m.

200 Konstruktion, trä Påle. 0,20 m diam.

201 Konstruktion, trä Påle. 0,15 m diam.  0,15 m diam.

192 Konstruktion, trä Timmer. Del av ramverk.

202 Konstruktion, trä Timmer. Del av ramverk.

203 Konstruktion, trä Timmer. Del av ramverk.

204 Konstruktion, trä Timmer. Del av ramverk.

205 Konstruktion, trä Timmer. Del av ramverk.

206 Konstruktion, trä Timmer. Del av ramverk.

1



ID Kontexttyp Beskrivning Dimensioner

Valskvarn, BM 2017:10

101 Husgrund
Betongplatta till avriven valskvarn. Uppbruten 
i södra delen

17 ml, 8 m br.

103 Fundament
Stenfundament till avriven valskvarn. Block av 
gängse bergart, 0,3×0,3-1,0×1,0 m.

22 m l, 11 m br.

104
Bryggfunda-
ment

Valskvarnen, bryggfundament. Murpelare inom 
vattenområde. Gängse bergart. Skiviga block.

2,7x2,1 m.

105 Strömfåra Södra strömfåran. Merparten igenfylld. Ca 4 m br.

171
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Del av bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

172
Bryggfunda-
ment

Valskvarnen, bryggfundament. Murpelare inom 
vattenområde.  Avriven ned till ungefärlig vat-
tennivå. Gängse bergart. Skiviga block. Sten-
packning mellan de båda fundamenten.

3,4x2,3 m. 

173
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

174
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

175
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

176
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

177
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

178
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

179
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

181 Husgrund Del av grundmur till avriven valskvarn. 5,5 m l, 1,0 m br.

190 Husgrund Delar av grund till avriven valskvarn. 1,3x1,0 m.

191
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

198
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

199
Bryggkonstruk-
tion, trä

Vertikal påle. Delav bryggkonstruktion till avri-
ven valskvarn.

Tegelbruk, BM 2017:11

119 Stenmur
Mur som löper mellan kajmuren (ID100) och 
tegelbrukslämningen (ID159).

Ca 16 m l, 1,0 m br.

132 Husgrund
Kallmurad grund. Inom den östra delen av te-
gelbrukslämningen. Tolkad som en brännugn.
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ID Kontexttyp Beskrivning Dimensioner

133 Husgrund
Östra delen/konstruktionen av tegelbruksläm-
ningen. Uppförd delvis på berggrund.

134 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

135 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

136 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

137 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

138 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

139 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

140 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

141 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

142 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

143 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

144 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

145 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

146 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

147 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

148 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

149 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

150 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

151 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

152 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

153 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

154 Husgrund Stenfundament. Del av tegelbrukslämningen.
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ID Kontexttyp Beskrivning Dimensioner

155 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

156 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

157 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

158 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

159 Husgrund
Kallmurad konstruktion. Del av tegelbruksläm-
ningen.

160 Husgrund
Kringbyggd nedsänkt yta. Del av tegelbruks-
lämningen.

161 Husgrund
Kallmurat pelarfundament. Del av tegelbruks-
lämningen.

162 Husgrund Stenfundament. Del av tegelbrukslämningen.

163 Husgrund Stenfundament. Del av tegelbrukslämningen.

164 Husgrund Stenfundament. Del av tegelbrukslämningen.

165 Husgrund Stenfundament. Del av tegelbrukslämningen.

166 Husgrund Rasering, sten. Del av tegelbrukslämningen.

167 Husgrund
Rasering, sten. Sannolik del av tegelbruksläm-
ningen.

168 Husgrund
Konstruktion i kallmur och betongpelare. Möj-
lig ramp till tegelbruket.

Terräng och schakt

102 Terräng Fot dammvall.

116 Fyllning
Stenfyllnad i norra strömfåran (id107). Fyll-
nadsstenen ligger delvis i skift.

Ca 5 x 5 m.

121 Schakt
Schakt 1. Vid östra gaveln av sågverkslämning-
en (ID109).

7,5x3,5 m.

122 Schakt
Schakt 2. Vid NO-hörnet av sågverkslämning-
en (ID109).

7x0,7 m.

123 Terräng Berggrund inom schakt 1 (ID121).

192 Terräng Körväg på dammvall.
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Bilaga 2.   Plan över samtliga behandlade byggnadslämningar. Ortofoto och inmätningar. Id-numren hänvisar 
till kontexttabellen, bilaga 1
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Bilaga 3.   Illustration över de fyra uttolkade byggnadsfaserna

Byggfas 1. Byggfas 2.

Byggfas 3. Byggfas 4.

Östra gavelmuren med stötfogen markerad med rött. Fotogrammeterisk bild.
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